
Energy Solutions Provider

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ

RENTAL
POWER

 50Гц
2,75кВА - 2500кВА

RPW-IN-CE-DO-RU-51



www.sdmo.com

2

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОТВЕТ  
Компания SDMO известна как один из лидирующих мировых 
разработчиков и производителей электроагрегатов. Благодаря свой 
монопрофильной промышленной стратегии компания SDMO предлагает 
самый широкий выбор в своем секторе рынка при соблюдении самых 
жестких стандартов. Любые потребности в электроэнергии, даже самые 
специфичные, находят ответ в гамме постоянно совершенствующейся 
продукции.
Опираясь на возможности плотной дистрибьюторской сети, компания 
SDMO предлагает электричество, доступное всем, везде и в любое время.
Сегодня SDMO — это не только крупный производитель 
электроагрегатов, но и настоящий поставщик энергии.

Energy Solutions Provider

Для обеспечения развития своей деятельности и завоевания новых рынков SDMO 
опирается на:

- дилерскую сеть более чем в 150 странах,
- 6 зарубежных филиалов,
- 6 собственных представительских бюро,
- 7 коммерческих агентств и 3 региональные дирекции во Франции.

Высокая степень оперативности достигается за счет эффективной коммерческой 
сети, в которой организовано взаимодействие между филиалами и пятью складскими 
терминалами.
Проекты, предпринятые вместе с фирмой Kohler, расширяют охват клиентуры SDMO 
в силу взаимодополняемости устанавливаемого оборудования.

ПОЛНЫЙ ОХВАТ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ — 
МЫСЛИТЬ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВОВАТЬ ЛОКАЛЬНО.



RENTAL POWER (ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ В АРЕНДУ) 
ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Компания SDMO уже более 40 лет специализируется в области энергетических решений под конкретные задачи. 
Наши компетентность и опыт нашли воплощение в линейке электроагрегатов Rental Power мощностью от 3 до 
2500 кВА, предназначенных для удовлетворения самых специфичных требований арендаторов.

ПОРТАТИВНЫЕ АГРЕГАТЫ PORTABLE 
мощностью от 3 до 7,5 кВА
Легкие, компактные и особо прочные.

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ LIGHTING
Источник света и электроэнергии даже для 
изолированных мест.

КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ RENTAL COMPACT 
мощностью от 16 до 550 кВА
Инновационная концепция, учитывающая требования к 
мобильным источникам энергии: удобство эксплуатации, 
безопасность и производительность.

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ RENTAL POWER 
мощностью от 650 до 700 кВА
Мобильность в сочетании с высокой мощностью.

АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ EVENT
Бесшумность при обслуживании мероприятий и 
энергоснабжении в городской среде.

АГРЕГАТЫ В КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
CONTENERGY мощностью от 715 до 2500 кВА
Союзник строек большого размаха.

ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ДИРЕКТИВ
Поставлять энергию, необходимую для человеческой деятельности, одновременно заботясь об окружающей 
людей природе, — такова цель, поставленная перед собой компанией SDMO и ежедневно реализуемая инженерами 
и техниками ее конструкторского бюро.

УМЕНЬШЕНИЕ ВЫБРОСОВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ
Благодаря своей высокой технической компетенции, компания SDMO участвует в уменьшении загрязняющих 
выбросов во имя всеобщего блага. Директива ЕС 97/68/CE, с поправками, внесенными директивами 2002/88/
CE и 2004/26/CE, регламентирует эти выбросы. Положения директив получили практическое воплощение в 
двигателях уровня 3A. Все выпускаемые модели линейки Rental Power полностью соответствуют жестким 
требованиям этих законодательных актов.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА
Направление работ, издавна проводимых компанией SDMO, отвечает положениям директивы 2000/14/
CE об ограничении уровня звукового давления. Для достижения максимального уровня требований были 
предприняты соответствующие инвестиции в высокие технологии (техника акустических измерений), в 
дополнение к традиционным лабораторным методикам обнаружения шумов (сонометр, микрофон).

Эта политика опережающей ответственности позволяет предоставлять комфорт 
пользователям электроагрегатов SDMO.

www.sdmo.com www.sdmo.com
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Генераторные установки 
Эти электроагрегаты имеют усиленные рамы, а также серийные компоненты, обеспечивающие безопасность пользователя и самой 
установки. Эти модели разработаны в соответствии с требованиями простоты в обращении, безопасности и прочности, обязательными 
для машин, сдаваемых в аренду. Таким образом, арендуя любой агрегат этого ряда, пользователь получает завершенный комплект — 
включая дифференциальное средство защиты, комплект для перевозки и такелажную траверсу.

СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ 
Сварочные агрегаты сочетают в себе технологию, разработанную для портативных электроагрегатов Rental Power, механизм 
выработки электроэнергии и функцию сварки.

Энергия, которая всегда рядом

RENTAL POWER
Мощность от 3 до 7,5 кВА

• Серийно
X Не имеется
*  Модификация Rental
* *  В модификации Rental       габаритные размеры 81x56x59 см
(1) в модификации Rental       электроагрегат снабжен системой AVR 
     (Автоматическое регулирование напряжения)

ПОРТАТИВНЫЙ

3 Rental 6,5 

Сварочный комплект

www.sdmo.com

Технические характеристики

Технические характеристики

Тип

Режим сварки
Вспомогательный 

выход

Двигатель Уровень 
звукового 
давления 
CEE Lwa

дБ(A) 
на 

расст. 
7 м

Размеры Масса
Защита 

дифференциальная

Опции

Нормальный  
35%

Интенсивный 
60% Марка Тип

Расход 
топлива

 л/ч

Продолжительность 
автономной работы 

ч

Топливный 
бак  
л

ДxШxВ,  
 см кг

Комплект 
для 

перевозки

Комплект  
техобслуживания

Сварочный 
комплект

Rental Weldarc 200 170 A 200 A 4 кВт (230 В) Kohler CH 440 2,6 2,8 7,3 97 69 81X56X59 105 • R07 R19 R10
Rental Weldarc 220T 170 A 200 A 7,15 кВА (400 В) Kohler CH 440 2,6 2,8 7,3 97 69 81X56X59 106 x R07 R19 R10

• Серийно X   Не имеется

Характеристики Двигатель Генератор
Уровень 
звукового 
давления 
CEE Lwa

дБ(A) 
на 

расст. 
7 м

Размеры Масса Оборудование 

Тип

Максимальная мощность 
при напряжении 230 В

Марка Тип
Безопасность 
по давлению 

масла

HP 3600 
об/мин

Продолжи-
тельность 

автономной 
работы, ч

Емкость 
топливного 

бака, л

Автомат 
защиты 
230 В

ДxШxВ,  
 см кг

RENTAL RENTAL 

кВт 
Iso 8528

кВА  
Cos фи 0,8

Дифференци-
альная защита

Подъемная 
арка

Комплект 
для 

перевозки

Большой 
топливный 

бак

Панель 
разъемов

Rental 3 3 3,75 Kohler CH 270 ДА 6 3,2 / 10* 4,1 / 13* ДА 96 68 65X51X46 43 / 46*  • • • o
Rental 4,5 (1) 4,2 5,25 Kohler CH 395 ДА 8,5 3,5 /10,6* 7,3/ 18* ДА 97 68 72X57X49/** 67 / 74* • • • o

Rental 6,5 6,5 8,15 Kohler CH 440 ДА 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* ДА 97 69 81X56X59 97 / 100* • • • o
Максимальная мощность 

при напряжении 400 В
Rental 5,5T 4,5 5,65 Kohler CH 395 ДА 8,5 3,5/10,6* 7,3/ 18* ДА 97 68 72X57X49/** 78 / 79* • • • o
Rental 7,5T 6,5 8,15 Kohler CH 440 ДА 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* ДА 97 69 81X56X59 107 / 111* • • • o
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SDMO предлагает модельный ряд осветительных мачт, пригодных для всех условий эксплуатации. 
Как модификация для стройплощадок, так и дорожная модификация спроектированы для удовлетворения 
специфичных ожиданий пользователей.

RL12 — RL16

Свет повсюду

RENTAL POWER 
Агрегаты для освещения 

LIGHTING

Тип

Двигатель Прожекторы Размер Масса Уровень звуково-
го давления

Марка Тип
Система 
запуска 

двигателя
Топливо

Продолжи-
тельность 

автономной 
работы

Количе-
ство Мощность Сила 

света Тип лампы Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота мачты  
в разложенном 
состоянии, мм

Высота 
мачты  

в сложенном 
состоянии, 

мм

кг Lwa дБ(A) на 
расст. 1 м

RL12 Mitsubishi S3L2-61SD Электрический ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО 20 ч 4 x 1000 Вт

4000 
тепловых 
единиц

320000 
лм

Йодно-
металлическая 4170 1420 8500 2500 1190 85 64

RL16 Mitsubishi S4L2-61SD Электрический ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО 15 ч 4 x 1000 Вт

4000 
тепловых 
единиц

320000 
лм

Йодно-
металлическая 4170 1420 8500 2500 1260 88 67

• Йодно-металлические прожекторы 

• Привод раскладывания мачты 

• Мачта, поворотная на 330° 

•  Прицеп для перевозки по стройплощадкам с фиксированным или регулируемым 

дышлом 

• Инерционный тормоз

• Проемы для вилок и подъемных крюков

• Панель разъемов 

Не только свет, но 
и энергия!
Электроагрегаты, 
питающие осветительные 
мачты, могут работать 
в автономном режиме. 
После отсоединения 
они становятся 
независимыми 
источниками энергии.

Йодно-металлические 
лампы
Световая мощность 
йодно-металлических 
ламп в 3,2 раза 
больше, чем у 
галогенных ламп при 
равном потреблении 
электроэнергии. Кроме 
того, они в 4 раза 
долговечнее. 
Например, йодно-
металлическая лампа 
мощностью 4000 
Вт дает ту же силу 
света, что галогенная 
лампа мощностью 
12 800 Вт.

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТА

www.sdmo.com www.sdmo.com

Технические характеристики

Характеристики Двигатель Генератор
Уровень 
звукового 
давления 
CEE Lwa

дБ(A) 
на 

расст. 
7 м

Размеры Масса Оборудование 

Тип

Максимальная мощность 
при напряжении 230 В

Марка Тип
Безопасность 
по давлению 

масла

HP 3600 
об/мин

Продолжи-
тельность 

автономной 
работы, ч

Емкость 
топливного 

бака, л

Автомат 
защиты 
230 В

ДxШxВ,  
 см кг

RENTAL RENTAL 

кВт 
Iso 8528

кВА  
Cos фи 0,8

Дифференци-
альная защита

Подъемная 
арка

Комплект 
для 

перевозки

Большой 
топливный 

бак

Панель 
разъемов

Rental 3 3 3,75 Kohler CH 270 ДА 6 3,2 / 10* 4,1 / 13* ДА 96 68 65X51X46 43 / 46*  • • • o
Rental 4,5 (1) 4,2 5,25 Kohler CH 395 ДА 8,5 3,5 /10,6* 7,3/ 18* ДА 97 68 72X57X49/** 67 / 74* • • • o

Rental 6,5 6,5 8,15 Kohler CH 440 ДА 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* ДА 97 69 81X56X59 97 / 100* • • • o
Максимальная мощность 

при напряжении 400 В
Rental 5,5T 4,5 5,65 Kohler CH 395 ДА 8,5 3,5/10,6* 7,3/ 18* ДА 97 68 72X57X49/** 78 / 79* • • • o
Rental 7,5T 6,5 8,15 Kohler CH 440 ДА 11,9 2,8/6,9* 7,3/ 18* ДА 97 69 81X56X59 107 / 111* • • • o
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Агрегаты Rental COMPACT — это ответ компании SDMO на все запросы арендаторов оборудования этого типа. Инженерный потенциал, 
прагматизм и имеющиеся производственные мощности позволили разработать и освоить в производстве эти изделия — прочные, 
с интуитивной системой управления и функциональным дизайном. Продукт сочетает в себе компактность, прочность, модульную 
структуру, удобство в обращении и высокие технические характеристики.

Никогда не подведет

RENTAL POWER  
Мощность от 16 до 550 кВА

КОМПАКТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
RENTAL COMPACT

Такелажная оснастка
Облегчает такелажные работы при 
транспортировке и перемещении на 
объектах.

www.sdmo.com

Прочность
Стойкость к ударам для эксплуатации в 
самых сложных условиях. Сохранение 
рабочих характеристик в суровой 
среде.

Эргономичность
Конструкция, в полной мере 
обеспечивающая удобное пользование 
машиной.
Продуманные системы управления 
и подключения для повышенной 
комфортности пользования.

Безопасность
Полная безопасность при выполнении 
такелажных работ, подключении машины 
и управлении ей. Гарантированная 
защита электроагрегата для повышения 
его долговечности.

Техническое обслуживание
Структурированная конструкция, 
обеспечивающая быстрый и 
удобный доступ к изнашивающимся 
компонентам и к механическим частям 
для технического 
обслуживания и 
очистки. Кожух 
легко снимается 
для обеспечения 
с в о б о д н о г о 
доступа в случаях 
более сложного 
т ех н и ч е с к о г о 
обслуживания.

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

Обеспечивает быструю идентификацию 
мест доступа пользователя к системам 
управления и к узлам силового подключения.

Обеспечивает перемещение 
электроагрегата волоком на 
неровных площадках

Это упрощает эксплуатацию электроагрегатов, 
установленных рядом (оптимизация занимаемого 
места, взаимное подключение)

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО ЦВЕТОВОМУ КОДУ

БУКСИРНЫЕ БАЛКИ    
СГЛАЖЕННЫЕ УГЛЫ 

РАМЫ 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 — НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ МАШИНЫ
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 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

 9
7/

68
/C

E

CONFORME 
STAGE 3A

Дифференциация мест 
доступа в зависимости 
от выполняемых 
работ (управление, 
подключение и т. п.)

Центральное приспособление для 
подъема не выступает за общий габарит 
машины.

Уменьшает усилия, 
прикладываемые к 
узлам подключения.

Обеспечивает прочность 
и долговечность 
электроагрегата

Облегчают и упрощают 
такелажные операции с 
вилочным погрузчиком

Защищают электроагрегат 
при такелажных работах, 
транспортировке и 
хранении.

Переборка, отделяющая органы 
управления от моторного отсека, 
ограничивает уровень шума в 
процессе управления.

Встроенные эргономичные ступеньки, 
расположенные по оси подъемной 
проушины. 

Облегчают безопасный 
доступ к подъемной 
проушине. 

Упрощают обслуживание 
электроагрегата (доступ к расходным 
материалам и изнашивающимся 
деталям).

ВЫДЕЛЕННЫЕ МЕСТА  
ТУПА ДЛЯ КАЖДОЙ 

СИСТЕМЫ БОЛЬШИЕ ДВЕРИ ДОСТУПА

Упрощает очистку и техническое обслуживание радиатора.

ДВЕРЬ ДОСТУПА К РАДИАТОРУ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 

ОТДЕЛЕННЫЕ ОТ ОТСЕКА 
ДВИГАТЕЛЯ

ВЫСТУПАЮЩАЯ И 
УСИЛЕННАЯ РАМА

ПРОЕМЫ ДЛЯ ВИЛОК 
ПОГРУЗЧИКА

ПРОТИВОУДАРНЫЕ 
БУФЕРЫ

РАЗЪЕМЫ И КОНТАКТНАЯ 
ПЛАТА В НИЖНЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ

ВСТРОЕННЫЕ В КОЖУХ 
СТУПЕНЬКИ

ВСТРОЕННЫЕ В РАМУ 
СТУПЕНЬКИ

ПОТАЙНАЯ ПОДЪЕМНАЯ 
ПРОУШИНА 

Компактный корпус
(ширина менее 1200 мм)
(до мощности 220 кВА)

КОМПАКТНОСТЬ
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RENTAL POWER
Мощность от 16 до 550 кВА

www.sdmo.com

R110C3 с опциями R550C3R33C3 с опциями

Технические характеристики

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.
a  Серийно
X   Не имеется
*   В опции
**  В модификации с малообъемным баком

RENTAL COMPACT
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Обозначение 
SDMO

R16CC R22C3 R33C3 R44C3 R66C3 R90C3 R110C3 R135C3 R165C3 R220C3 R275C3 R330C3 R450C3 R550C3

Установка
СООТВЕТСТВУЕТ 

УРОВНЮ 3A
не  

относится • • • • • • • • • • • • •

Мощность PRP (1), кВА 15 20 30 40 60 82 100 123 150 200 250 300 400 500
Основная мощность 

(PRP), кВА
12 16 24 32 48 66 80 98 120 160 200 240 320 400

Мощность ESP (2), кВА 16 22 33 40 66 90 110 135 165 220 275 330 440 550
Резервная мощность 

(ESP), кВА
13 18 26 32 53 72 88 108 132 176 220 264 352 440

Номинальная сила тока, А 23 32 48 58 95 130 159 195 238 318 397 476 635 794
Уровень звукового давле-
ния, дБ (A) на расст. 1 м

71 74 72 71 77 75 75 77 78 78 77 78 75 76

Уровень звукового давле-
ния, дБ (A) на расст. 7 м

61 60 60 59 66 64 64 66 68 68 66 67 65 66

Уровень звукового 
 давления, Lwa

87 90 90 88 95 93 93 95 96 96 97 97 95 96

Генератор 

Марка
LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

LEROY 
SOMER

Модель LSA40S3 LSA40M5 LSA423VS3 LSA423S5 LSA423L9 LSA432L8 LSA442VS45 LSA442S7 LSA442M95 LSA462M5 LSA462L6 LSA462VL12 LSA472VS3 LSA472M7

Двигатель / 1500 об/мин

Марка MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI
JOHN 

DEERE
JOHN 

DEERE
JOHN 

DEERE
JOHN 

DEERE
JOHN 

DEERE
JOHN 

DEERE
JOHN 

DEERE
JOHN 

DEERE
VOLVO VOLVO

Модель S4L2-61SD S4Q2-Z361SD S4S-Z361SD S4S-Z3DT61SD 4045HFS85 4045HFS86 4045 4045HFS88 6068HFS85 6068HFS86 6090HFS85 6090HFS86 TAD1355GE TAD1651GE
Первичная мощность, кВт 14,4 20,3 28,3 36 55,0 75,4 93,4 112,2 139 184 230,4 276,6 369 441

Число цилиндров 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Напряжение для вспомо-

гательного 
оборудования, В

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24

Рабочий объем, л 1,76 2,51 3,33 3,33 4,48 4,48 4,48 4,48 6,72 6,72 8,98 8,98 12,78 16,12
Расход топлива при  

нагрузке 75% л/ч
3,4 4,8 6,2 8,1 12,7 15,2 20,7 20,7 24,5 37,6 43,2 50,7 66,7 79,8

Топливо / Охлаждение
Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Дизельное / 
Жидкостное

Выбросы HCNOx при 
мощности ESP, г/кВтч

не относится 7.4 7.4 7.4 4.16 3,54 3,54 3.54 3,68 3,68 3.89 3.89 3.61 3.62

Топливо

Емкость большеобъемного 
топливного бака, л 153 153 220 220 390 527 527 527 860 860 1083 1083 1481 1481

Емкость малообъемного 
топливного бака*, л

x x x x x 209 209 209 377 377 x x x x

Продолжительность 
автономной работы 
с большеобъемным 

баком, ч
при нагрузке 100% 34.8 24.7 25.6 21.2 26.4 26.6 21.7 18.6 24.6 18.7 18,9 15.8 17.8 14.5
при нагрузке 75% 45 31.9 35.5 27.2 30.7 34.7 /13.8** 25.5 /10.1** 22.9 /9.1** 35.1 /15.4** 22.9 /10** 25.1 21.4 22.2 18.6
при нагрузке 50% 58.8 45 51.1 49.4 41.9 46.6 36.9 31.4 47.8 33 34.8 29.6 30.7 26.9

Размеры с 
большеобъемным 
топливным баком

M3126 M3127 M3128 M3129 M3226 M3227 M3228

Длина, мм 1850 1850 2200 2200 2545 2860 2860 2860 3520 3520 4332 4332 5000 5000
Ширина, мм 901 901 1000 1000 1150 1191 1191 1191 1190 1190 1361 1361 1611 1611
Высота, мм 1355 1355 1528 1528 1824 2000 /1850** 2000 /1850** 2000 /1850** 2120 /1920** 2120 /1920** 2431 2431 2600 2600

Масса в снаряженном 
состоянии, кг

900 937 1277 1312 2040 2580 /2045** 2620 /2110** 2720 /2165** 3480 /2792** 3610 /2922** 5060 5180 6855 7476
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RENTAL POWER
Мощность от 16 до 550 кВА

Базовые компоненты ряда Rental COMPACT

Аналоговая система индикации 
параметров двигателя 

Индикация параметров двигателя, давления 
масла, температуры охлаждающей жидкости 
на жидкокристаллическом дисплее.

Предпусковой подогрев воздуха 
на впуске 
Система, обеспечивающая уверенный и 
автономный запуск двигателя даже при очень 
низких температурах.

Откачивающий насос 

Ручной насос для откачки масла, облегчающий 
техническое обслуживание электроагрегата.

Герметичный жгут электропроводки

Разработан для обеспечения стойкости к воде 
при мойке отсека двигателя — генератора 
высоконапорной струей.

Разъемы базовой комплектации 
для агрегатов R90C3и R550C3.

Эти 2 электроагрегата серийно оснащаются
следующими разъемами:
- 1 разъем на 32 A 400 В 3 фазы + нейтраль
- 1 промышленный однофазный разъем на 16 A
- 1 однофазный разъем SCHUCCO

Усиленная защита генератора 
(TS26SO04) для экстремальных 
условий работы 

Генератор Leroy somer AREP с усиленной 
изоляцией DOLPH. 

Воздушный фильтр со сменным 
фильтрующим элементом для 
эксплуатации в тяжелых условиях

Фильтры со съемным и заменяемым 
фильтрующим элементом для работы в 
запыленной среде.

Защитная решетка на 
горячих частях 

Защита пользователя от ожогов, связанных с 
прикосновением с выпускными коллекторами. 
Обязательна для стран зоны ЕС.

Регулируемая дифференциальная 
защита и штырь заземления: 

Защита пользователей от прямых контактов 
с помощью дифференциального реле, 
регулируемого по температуре и по пороговому 
значению. В базовой комплектации от R90C3 
до R550C3.

Фильтр грубой очистки с отстойником  
Фильтр грубой очистки топлива с отстойником 
установлен между топливным баком и 
двигателем. 

Четырехполюсный автомат защиты 

Автомат защиты, совместимый с большинством 
режимов нейтрали. 

Механический часовой счетчик 

Учет часов работы электроагрегата. Идеален 
для определения времени технического 
обслуживания. Виден снаружи.

Рама с двойными стенками и 
большая вместимость топлива 
+ удерживающий бак для 
эксплуатационных жидкостей
Прочная и компактная рама с буксирной балкой 
и проемами для вилок погрузчика, закрытыми 
усиленными резиновыми противоударными 
заглушками.

Размыкатель цепи аккумуляторной 
батареи

Устройство для отключения аккумуляторной 
батареи с управлением от поворотной ручки, 
позволяющее легко отключать аккумуляторную 
батарею на период хранения генераторной 
установки.

www.sdmo.com www.sdmo.com
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RENTAL POWER
Мощность от 16 до 550 кВА

www.sdmo.com

Опции комплектов разъемов

X   Не имеется
O    Опция
•  Стандартная комплектация

(1)   Предпусковой подогрев + зарядное 
устройство для аккумуляторной батареи 
* 3 разъема в серийной комплектации

* Разъемы с автоматом защиты

RENTAL COMPACT
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Обозначе-
ние R16CC R22C3 R33C3 R44C3 R66C3 R90C3 R110C3 R135C3 R165C3 R220C3 R275C3 R330C3 R450C3 R550C3

 HI81  Пульт TELYS o o o o o o o o o o o o • •
 HI82/HI91  Комплект EDF x x o o o o o o o o o o o o

 HI80 
 Регулируемая дифференциальная защита и штырь 

заземления 
o o o o o • • • • • • • • •

 HI92  Регулируемая система дифференциальной защиты типа В x x o o o o o o o o o o o o
 HI87  Блок разъемов (FR/BEL, UK, EU) o o o o o o o o o o o o x* x*
 HI88  Двухчастотная система  x o o o o o o o o o o o o o

 HI94 

 Комплект для дистанционной передачи фиксированного 
набора сигналов. («Работа установки», 

«Общая неисправность», «Низкий уровень топлива» 
(кроме резервуара, установленного на баке)  

o o o o o o o o o o o o o o

 HI93 
 Регулируемый детектор сети и  

управление нормальным аварийным переключателем в 
блоке управления (U +- 15%) 

x x o o o o o o o o o o o o

 HI90  Не поставляется плата подключения o o o o o x x x x x x x x x
HI100  Электронное регулирование с корректировкой скорости x o o o o • • • • • • • • •
HI105  Взаимное подключение 2 или 3 электроагрегатов x x x x x o o o o o o o o o
HI104  Сервопривод автоматов защиты x x x x x o o o o o o o o o

 HI101  Малообъемный топливный бак x x x x x o o o o o x x x x
 HI83  Трехходовой кран + тросовая система управления o o o o o o o o o o o o o o
 HI84  Блок автоматики (1) o o o o o o o o o o o o o o
 HI85  Цвет на заказ o o o o o o o o o o o o o o
 HI86  Дорожный прицеп, сертифицированный по нормативам ЕС o o o o o o o o x x x x x x
 HI89  Запасное колесо с опорой o o o o o o o o x x x x x x
 HI95  Клапан останова  o o o o o o o o o o o o o o
 HI96  Искрогаситель o o o o o o o o o o • • • •
 HI97  Удерживающий резервуар без системы слива o o o o o o o o o o o o o o

 HI98  Блок дистанционного запуска o o o o o o o o o o x x x x
 HI99  Усиленный штырь заземления таврового сечения o o o o o o o o o o o o o o

 HI103 
 Быстроразъемное соединение топливопровода 

со стороны клиента 
o o o o o o o o o o o o o o

 HI106  Блоки тороидальных трансформаторов тока x x x x x o o o o o o o o o

M3126 / R16CC — R22C3
Тип Промышленный тип Бытовой тип

Тип разъема 400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + 
земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + земля)

Калибр разъема 63 A 32 A 16 A 32 A 16 A 10/16A NF 10/16A DIN (Schucco)
UK (Великобритания) - - 1 - 3 - - -

FR/BEL/EU - - 1 1 - 1 Адаптер 1
M3127 / R33C3 — R44C3

Тип Промышленный тип Бытовой тип

Тип разъема 400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + 
земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + земля)

Калибр разъема 63 A 32 A 16 A 32 A 16 A 10/16A NF 10/16A DIN (Schucco)
UK (Великобритания) - 1 - - 3 - - -

EU (Европа) - 1 1 - - 1 Адаптер 1
FR/BEL - 1* 1 - - 1 Адаптер 1

M3128 / R66C3 — - — M3129 / R90C3 — R110C3 — R135C3
Тип Промышленный тип Бытовой тип

Тип разъема 400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + 
земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + земля)

Калибр разъема 125 A 63 A 32 A 16 A 32 A 16 A 10/16A NF 10/16A DIN (Schucco)
UK (Великобритания) 1 1 - - 4 - - -

EU (Европа) 1 1 1 1 - 1 Адаптер 1
FR/BEL 1* 1* 1 1 - 1 Адаптер 1

M3226 / R165C3 — R220C 3 --- M3227 / R275C3 — R330C3
Тип Промышленный тип Бытовой тип

Тип разъема 400 В (3P+N+T) (3 фазы + нейтраль + земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + 
земля) 230 В (2P+T) (2 фазы + земля)

Калибр разъема 125 A 63 A 32 A 16 A 32 A 16 A 10/16A NF 10/16A DIN (Schucco)
UK (Великобритания) 1 1 - - 4 - - -

EU (Европа) 1 1 1 1 - 1 Адаптер 1
FR/BEL 1* 1* 1 1 - 1 Адаптер 1

Опции электрических компонентов

Опции механических компонентов

Опции принадлежностей
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RENTAL POWER
Мощность от 16 до 550 кВА

RENTAL COMPACT

www.sdmo.com www.sdmo.com

Двухчастотная система 

Изменение значения частоты 50 Гц/60 Гц с 
пульта управления TELYS или с коммутатора 
на пульте управления NEXYS для быстрой 
адаптации электроагрегата к различным 
характеристикам подключаемой нагрузки.

Комплект EDF 

Коммутатор режима нейтрали, 3 световых 
индикатора наличия напряжения и автомат 
защиты класса 2, соответствующий техническим 
условиям EDF («Электрисите́ де Франс») для 
арендуемых агрегатов. Коммутатор позволяет 
быстро и безопасно выбрать режим нейтрали 
EDF без механического вмешательства.

Искрогаситель

Устройство, предотвращающее выброс искр из 
выпускного тракта, в серийной комплектации 
на агрегатах мощностью от 275 до 550 кВА. 
Обязателен для опасных зон (например, с 
нефтеперегонными установками). 

Регулируемая система 
дифференциальной защиты типа В 

Управление дифференциальной защитой в 
случае деформирующей нагрузки во избежание 
несвоевременного отключения подачи тока. 

Клапан останова 

Устройство безопасности, обеспечивающее 
остановку электроагрегата в зоне, насыщенной 
углеводородами (например, в случае 
подсоединения к нефтеперегонной установке). 

Дорожный прицеп 

Конструкция выполнена на заказ под нужды 
электроагрегатов линейки Rental Power. Прицеп 
соответствует применимым нормативам по 
использованию на автомобильных дорогах. 
Сертифицирован по стандартам, используемым 
в Европе.

Трехходовой кран + 
быстроразъемные соединения 

Выбор между источниками топлива — бортовым 
топливным баком или дополнительной 
цистерной для увеличения продолжительности 
автономной работы.

Комплект автоматики 

Интегрируется в высоконадежную установку 
с электроагрегатом, дополняя его системами 
предпускового подогрева охлаждающей 
жидкости и сохранения заряда аккумуляторной 
батареи. Это позволяет поддерживать 
электроагрегат в режиме ожидания для 
выполнения запросов на немедленное 
принятие нагрузки без опасности повреждения 
двигателя.

Блок дистанционного запуска 

Зона действия 100 м, встроенная система 
запуска и остановки электроагрегата.

Пульт управления Telys с опцией 
взаимного подключения, при 
мощности от 90 до 550 кВА

Обеспечивает упрощенное сложение 
мощностей двух — трех электроагрегатов. 

Описание опционного оборудования
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Контролируемая мощность для вашей мобильности

RENTAL POWER 
Мощность от 650 до 700 кВА

RENTAL POWER

www.sdmo.com

R700C2 МОДЕЛЬ FULL RENTAL POWER

Технические характеристики

Серийная комплектация или 
подбор компонентов  — как 
вам удобнее
Мы предлагаем агрегаты R650C2 и R700C2
в двух модификациях: 
• Базовая модификация Base Rental Power (BRP) — 

стандартный агрегат для сдачи в аренду, без опционных 
компонентов и оборудования.

• Модификация Full Rental Power (FRP) — базовая 
модификация, 

дополненная комплектом опций, которые часто 
используют арендаторы.

Таким образом, FRP = BRP + дополнительные компоненты/
оборудование
Для каждого из этих вариантов можно добавлять отдельные 
опции

Серийные компоненты и опции
Обозначение R650C2 R700C2

Двигатель TAD1642GE TWD1643GE
Пульт управления TELYS TELYS

Аналоговое регулирование двигателя • •
Капот M230 M230

Плата подключения типа «арендодатель» • •
Четырехполюсный размыкатель • • 

Подъемные проушины в 2 точках со встроенной решеткой • •
Топливный фильтр с отстойником • • 

Откачивающий насос • •
Электронное регулирование с потенциометром скорости • • 

 HI01  Рама с двойными стенками и большим сроком службы o o
 HI03  Центральная подъемная арка o o
 HI04  Предпусковой подогрев воздуха на впуске  o o
 HI07  Регулировка напряжения o o
 HI09  Регулируемая дифференциальная защита и штырь заземления o o
 HI10  Размыкатель цепи аккумуляторной батареи o o

Обозначение R650C2 R700C2
Другие опции

 HI22  Режим нейтрали TT EDF (Франция) o o
 HI23  Защитная решетка на горячих частях o o
 HI24  Трехходовой кран o o

 HI26 
 Воздушный фильтр со сменным 

фильтрующим элементом для эксплуатации в 
тяжелых условиях 

o o

 HI27 Блок автоматики (3) o o
 HI29  Цвет на заказ o o
 HI33  Клапан останова и искрогаситель o o
 HI34  Усиленная теплоизоляция (T26S002) o o
 HI38  Двухчастотная система (обязательна для HI21 и HI25) o o
HI51 Сенсорный пульт управления Kerys Location o o
HI52 Сервопривод автомата защиты o o

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном 
режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов 
в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для 
аварийного использования при переменной нагрузке в 
соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не 
предусмотрена.

X Не имеется
o Опция
• Стандартная комплектация
(3) Предпусковой подогрев 
    + зарядное устройство для 
аккумуляторной батареи 
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Обозначение SDMO R650C2 R700C2
Установка

Мощность PRP (1), кВА 591 636
Мощность (PRP) (1), кВт 473 510
Мощность ESP (2), кВА 650 700

Мощность (ESP) (2), кВт 520 560
Номинальная сила тока, А 938 1010

Уровень шума, дБА, на расстоянии 1 м 80 85
Уровень звукового давления, дБА, на расстоянии 7 м 70 75

Уровень шума, Lwa 100 105

Генератор 
Марка Leroy Somer Leroy Somer

Модель LSA472L9 LSA491S4
Двигатель / 1500 об/мин

Марка Volvo Volvo
Модель TAD1642GE TWD1643GE

Первичная мощность, кВт 514 553
Число цилиндров 6 6

Напряжение вспомогательного оборудования 24 24
Рабочий объем 16,1 16,1

Расход топлива при нагрузке 75% 85,2 94,5
Топливо / Охлаждение Дизельное / 

Жидкостное
Дизельное / 
Жидкостное

Топливо
Емкость серийного топливного бака, л 610 610

Емкость большеобъемного топливного бака, л 1950 1950

Продолжительность автономной работы с 
серийным баком, ч

при нагрузке 100% 5,3 4,3
при нагрузке 75% 7,2 6,5
при нагрузке 50% 10,7 8,7

Продолжительность автономной работы с 
большеобъемным баком, ч

при нагрузке 100% 15,1 13,7
при нагрузке 75% 22.9 20,6
при нагрузке 50% 30,7 27,8

Размеры с серийной рамой M230
Длина, мм 5031 5031

Ширина, мм 1690 1690
Высота, мм 2922 2922

Масса в снаряженном состоянии, кг 5940 6220

Размеры с рамой с двойными стенками M230
Длина, мм 5083 5083

Ширина, мм 1690 1690
Высота, мм 2955 2955

Масса в снаряженном состоянии, кг 7710 7980



13

www.sdmo.com

За счет оптимального снижения шумности электроагрегатов, SDMO предлагает идеальное решение для 
организаторов публичных мероприятий. Технологию EVENT можно использовать и более широко: она 
предназначена для всех шумочувствительных зон — например, для городской среды.

Изоляция механических шумов 
- Пара двигатель — генератор установлена на вибропоглощающих опорах для предотвращения так называемых 
«корпусных» шумов.
- Толщина слоя ячеистого полиуретана, которым покрыта механическая часть 
  электроагрегата, была увеличена до 60 мм.

Ограничение объема каналов впуска и выпуска воздуха
- Акустические ловушки задерживают звук, принуждая его проходить по малообъемным каналам.
- Каналы впуска и выпуска воздуха размещены на крыше для уменьшения периферийных шумов 
электроагрегата.

Сохранение шумоизоляции при выполнении различных операций 
- Пульты управления и узлы силового подключения отделены от блока двигатель  — генератор 
  звукоизолирующей переборкой, обеспечивающей сохранение одинакового уровня шума при закрытых и открытых 
дверях.

Пониженная шумность для особых случаев

Снижение шума: 
каждая единица дБ(A) 
имеет значение!

RENTAL POWER
EVENT

Специальные изделия 
ряда EVENT
- Безопасность и удобство 
обращения, благодаря 
системе Power Lock и 
контактной плате.
- Автономность и 
защита окружающей 
среды, благодаря раме 
с двойными стенками, 
большому топливному 
баку и удерживающему 
баку для эксплуатационных 
жидкостей.
- Удобство применения и 
такелажных работ, благодаря 
боковым лестницам.

Power Lock

0
50

x1

x3

100 dB(a)

Уровень шума для электроагрегата 
мощностью 350 кВА

www.sdmo.com

Технические характеристики

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой 
неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной 
нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.

Обозначение SDMO R275C3E R330C3E
Установка

Мощность (PRP) (1), кВА/кВт 250/200 300/240
Мощность (ESP) (2), кВА/кВт 275/220 330/264

Сила тока, A 397 476
Уровень шума, дБА, на расстоянии 1 м 69 71

Генератор 
Марка LEROY SOMER LEROY SOMER

Модель LSA462L6 LSA462VL12
Двигатель / 1500 об/мин

Марка JOHN DEERE JOHN DEERE
Модель 6090HFS85 6090HFS86

Первичная мощность, кВт 230,4 276,6
Число цилиндров 6 6

Напряжение вспомогательного оборудования 12 12
Рабочий объем 8,98 9,36

Расход топлива при нагрузке 75% 43,2 50,7
Топливо / Охлаждение Дизельное / 

Жидкостное
Дизельное / 
Жидкостное

Топливо
Емкость увеличенного топливного бака, л 1300 1300

Продолжительность автономной работы с 
увеличенным баком, ч

при нагрузке 100% 24,3 19,1
при нагрузке 75% 30.5 25.7
при нагрузке 50% 42.6 37

Размеры с рамой с двойными стенками M228 E
Длина / Ширина / Высота, мм 5360X1700X2600 5360X1700X2600

Масса в снаряженном состоянии, кг 6170 6360

77 дБ(A) «Классический» 
электроагрегат

69,7 дБ(A) электроагрегат 
ряда EVENT

 ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТА
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SDMO производит типоразмерный ряд электроагрегатов большой мощности с диапазоном от 715 кВА до 2500  кВА, 
выполненных в концепции CONTENERGY. Эти компактные модели предлагаются в вариантах, идеально подходящих 
для портативного применения и сдачи в аренду, в частности благодаря низкому уровню шума и большой 
универсальности.

Модификация Silent (бесшумный) и Super Silent (сверхбесшумный)

RENTAL POWER 
Мощность от 715 до 2500 кВА

CONTENERGY

Энергетическая автономность высокой мощности

CPU 40ISO 20

www.sdmo.com

X   Не имеется O  Опция •  Стандартная комплектация

Технические характеристики

(1) PRP: Основная мощность, вырабатываемая в непрерывном режиме с переменной нагрузкой неограниченное число часов в году в соответствии со стандартом ISO 8528-1.
(2) ESP: Резервная мощность, вырабатываемая для аварийного использования при переменной нагрузке в соответствии со стандартом ISO 8528-1, перегрузка не предусмотрена.
(3) COP: Длительная мощность. Понятие длительной мощности применяется к электроагрегатам, используемым в качестве источников питания — аналогов сети электроснабжения 
в режиме работы на нагрузку неизменной величины и/или на постоянную нагрузку специального назначения.

CIR20 SSI DRY

Модели R715C R880C R1000C R1100C R1250C R1400 R1540 R1650C R1850C R2000C R2200C R2500C
Марки MTU MTU MTU MTU MTU MITSUBISHI MITSUBISHI MTU MTU MTU MTU MTU

Двигатели 12V2000G25 12V2000G65 16V2000G25 16V2000G65 18V2000G65 S12R-PTA S12R-PTA2 12V4000G23F 12V4000G23E 12V4000G63E 16V4000G23E 16V4000G63E
Мощность PRP, кВА 650 800 909 1000 1136 1275 1400 1500 1682 1800 2000 2250

Основная мощность (PRP), кВА 520 640 727 800 909 1020 1120 1200 1345 1455 1600 1818
Мощность ESP, кВА 715 880 1000 1100 1250 1403 1540 1650 1850 2000 2200 2500
Мощность ESP, кВт 572 704 800 880 1000 1122 1232 1320 1475 1600 1760 2000

Мощности PRP/COP, кВА - - - - - - - 1500 - - - -
Мощности PRP/COP, кВт - - - - - - - 1200 - - - -

Бесшумный

Уровень шума SI, дБА 
 на расстоянии 1 м 85 85 86 86 86 86 86 - - - - -

Продолжительность автономной 
работы при 3/4 нагрузки, ч 14,4 12,2 10,7 9,9 8,6 7,2 7,2 - - - - -

Емкость топливного бака, л 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 - - - - -
Масса в снаряженном 

состоянии, кг 10727 10930 12046 10631 13869 15666 15946 - - - - -

Сверхбесшумный

Уровень шума SSI, дБА, 
на расстоянии 1 м

79 79 79 79 79 85 83 84 79 79 79 79

Продолжительность автономной 
работы при 3/4 нагрузки, ч

19,3 16,3 14,3 13,1 11,5 9,6 9,6 5.7 7,5 6,7 5,9 5,4

Емкость топливного бака, л 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1370 2000 2000 2000 2000
Масса в снаряженном состоянии, кг 13002 13202 14913 14938 15669 17934 18294 20280 28420 28720 30490 31470

R715C R880C R1000C R1100C R1250C R1400 R1540 R1650 C R1850C R2000C R2200C R2500C
Контейнеры

Бесшумный ISO20 SI •  •  •  •  •  •  •  X X X X X

Сверхбесшумный

CIR20 SSI DRY o o o o o X X X X X X X
CIR20 SSI HC X X X X X o o X X X X X

CPU20 X X X X X X X a X X X X
CPU40 X X X X X X X X • • • •
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RENTAL POWER
Мощность от 715 до 2500 кВА
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•  Стандартная комплектация
o Опция

X   Не имеется
O*   Опция (обратитесь к нам)

HC  High Cube (большеобъемный)
(1)    кроме модели R1250C

КОНТЕЙНЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Модель R1650C обладает превосходными характеристиками: мощность аварийного энергоснабжения 1650 кВА, длительная мощность (COP) 1200 
кВт, компактность 20-футового контейнера Dry (CPU 20). Благодаря большим дверям и доступной снаружи системе фильтрации, этот электроагрегат 
обеспечивает простоту применения и технического обслуживания.

Агрегат R1650C сочетает компактность с эффективностью

Бесшумный Сверхбесшумный
Модели ISO20 SI CIR20 SSI DRY CIR20 SSI HC CPU 20 CPU40 

Длина, мм 6058 6058 6058 6058 12192
Ширина, мм 2438 2438 2438 2438 2438
Высота, мм 2896 2590 2896 2590 2896

Соответствует CSC • x x • •
Генератор AREP • • • • •

Число дверей 2 2 2 4 3
Сдвоенные двери доступа к точкам технического обслуживания x x x • •

Удерживающий резервуар • • • • •*
Противодождевая решетка и оцинкованный воздухоотражатель • x x X x

Плата подключения типа «арендодатель» • • • • •
Фильтр с отстойником • • • • •

Регулировка напряжения • • • • •
Органы управления и контроля, доступные снаружи. x • • • o

Насос для откачки масла • • • • •
Размыкатель цепи аккумуляторной батареи • • • • •

Автоматическое добавление масла x x x • •
Трехходовой кран • • • • •

Аварийное освещение / Предохранительный кран • • • • •
Фильтр грубой очистки с отстойником марки RACCOR x x x • •

Переключаемые фильтры грубой очистки с отстойниками RACCOR, установленные 
по тандемной схеме x x x • x

Автономный предпусковой подогреватель o o o o o
Воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом для эксплуатации в 

тяжелых условиях o o(1) o X o

Заменяемые устройства фильтрации воздуха на впуске X X X • X
Блок автоматики (предпусковой подогрев + зарядное устройство для аккумуляторной 

батареи) o o o o o

Усиленная изоляция генератора o o o • o
Двухчастотная система o* o* o* • o*

Комплект автоматической заправки с 1 насосом с производительностью 1 м3/ч o o o • o
Автоматическое управление дифференциальной защитой в режиме взаимного 

подключения o o o o o

Система дифференциальной защиты типа В o o o o o
Усиленный соединительный кабель Buscan (20 м) o o o o o

Фирменные цвета клиента o o o o X
Пульт управления MICS KERYS Location • • • • •

Серийное оборудование и опции

ФИЛЬТР ГРУБОЙ 
ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

(на входе и выходе бака с 
дневным запасом топлива)ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ 

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ  
ЖИДКОСТИ, АВТОНОМИЯ

(опция)

АВТОМАТ ЗАЩИТЫ 
(4-полюсный)

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ШИНА RENTAL

КОНТРОЛЛЕР KERYS 
RENTAL  

с тремя конфигурациями

БОЛЬШАЯ ДВЕРЬ 
ДОСТУПА

с двух сторон 
для технического 

обслуживания

ПЛАТА 
ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

КЛИЕНТА

2,60м ВЫСОТЫ

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР HEAVY DUTY 
(ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЕЛЫХ 

УСЛОВИЯХ)
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Линейка специальных пультов управления SDMO
ХАРАКТЕРИСТИКИ APM303 TELYS KERYS Location

ИНДИКАЦИЯ
Частота a a a

Линейные напряжения a a a
Линейные напряжения a a a

Силы тока a a a
Мощность активная/реактивная/кажущаяся a a a

Коэффициент мощности a a a
Напряжение аккумуляторной батареи a a o

Сила тока аккумуляторной батареи X o X
Время задержки запусков a a a

Уровень топлива a a X
Давление масла a a a

Темпер. охлажд. жидкости a a a
Темпер. масла X o o

Счетчик общего числа часов работы a a a
Частичный счетчик часов работы X a a

Счетчик общей активной/реактивной энергии a a a
Частота вращения генераторной установки a a a

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ 
(неисправность или тревожное оповещение)

Миним./максим. напряжение генератора a a a
Миним./максим. частота генератора a a a

Миним./максим. напряжение аккумуляторной батареи a a a
Перегрузка и/или короткое замыкание a a a

Возврат активной/реактивной мощности X a a
Давление масла a a a

Температура охлаждающей жидкости a a a
Превышение частоты вращения a a a

Занижение частоты вращения a a a
Низкий уровень топлива a a a

Неисправность, требующая экстренной остановки a a a
Отказ запуска двигателя a a a

Неисправность зарядного генератора a a a
Сигнал тревоги или неисправность срабатывания 

дифференциального реле o a a
Общий аварийный сигнал a a a

Общая ошибка a a a
Звуковой аварийный сигнал o a a

УПРАВЛЕНИЕ
Подача напряжения o a a

Ручной запуск генераторной установки a a a
Автоматический запуск генераторной установки a a a

Остановка генераторной остановки a a a
Экстренная остановка a a a

Поиск в меню цветного тактильного экрана X X a
Поиск в меню с помощью поворотной ручки X a X

Поиск в меню с помощью кнопки a X X
Корректировка частоты вращения o /a o a

Регулировка напряжения o /a o a
Двухчастотная система X o o

Программирование отложенного запуска X a a
Многоязычие (пиктограммы) a a X

Многоязычные тексты X a a
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Порт Еthernet (веб-сайт) X a a
RS485 (протокол JBUS) a a a

Шина мультиплексной сети двигателя Bus Can Moteur (J1939) o a a
Порт USB (дистанционная загрузка конфигураций и программного обеспечения) a a X

ВЗАИМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
При работе X o a

При остановке X X a
Распределение активной и реактивной мощности в статике X o a

Распределение активной и реактивной мощности впараллельной линии X o a
Распределение активной и реактивной мощности посредством шины Bus Can X o a

Ваттметрическое управление электростанцией X o a
Временное подключение к сети Подача/Возврат X o a

Подключение электростанции к сети (временное, постоянное и т.д.) X X a
ОБЩЕЕ СВОЙСТВО

Дистанционная загрузка индивидуальной конфигурации через порт USB a a X

X   Не имеется o Опция a  Стандартная комплектация

RENTAL POWER
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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RENTAL POWER

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

APM303: все дело в простоте

KERYS: 
взаимное подключение и 
адаптивность

TELYS: дружественный и ком-
муникабельный

SDMO предлагает линейку специальных электрических пультов, применимых для решения любых задач, — от самых 
простых до самых сложных.

APM303 — это многофункциональный блок, оснащенный 
сверхинтуитивным жидкокристаллическим экраном. Он обладает 
качественными основными функциями, обеспечивая упрощенное 
управление генераторной установкой.
Этот блок оснащен пультом на каждой электрогенераторной НВ 
установке, предназначенной для промышленного применения с 
нормально-аварийным переключателем источника и без него.

Пульт управления KERYS Location разработан для удовлетворения 
более специфичных требований профессионалов в части 
управления и отслеживания работы мобильных электроагрегатов. 
Так, он обеспечивает широкий набор возможностей. Этим блоком 
серийно оснащаются все электрогенераторные установки, 
предназначенные для взаимного подключения. Для остальных наших 
агрегатов он предлагается в качестве опции. Этот в высшей степени 
функциональный пульт позволяет с предельной точностью управлять 
параметрами электроагрегата. Его многоцелевой коммутатор 
обеспечивает простой выбор типа взаимного подключения, 
адаптированного к потребностям пользователей (одиночный агрегат, 
взаимное подключение агрегатов, подключение агрегата к сети).

В высшей степени универсальный пульт TELYS обладает огромным 
количеством функций, что не мешает ему сохранять простоту в 
применении — благодаря глубокой проработке в части оптимизации 
эргономики и коммуникабельности.  Со своим большим экраном 
индикации, кнопками и поворотной ручкой навигации, он отличается 
простотой, в то же время предоставляя богатые возможности в 
управлении параметрами электроагрегата. Это делает из него 
инструмент, которым могут пользоваться как новички, так и 
специалисты в области мобильных силовых установок.
Пульт оснащен очень простыми в применении инструментами 
поддержки технического обслуживания и управления 
электроагрегатом. Он настраивается для использования в любых 
целях — от простого управления до синхронизации нескольких 
электроагрегатов, включая настройку всех контрольных параметров 
агрегата в автономном режиме или путем загрузки конфигурации, 
адаптированной для конкретных задач применения. Эта система 
управления и контроля разработана специально для эксплуатации в 
экстремальных условиях.

Возможность взаимного подключения — залог гибкости 
Опция взаимного подключения пульта Telys была разработана 
специально для расширения функциональности арендуемых 
электроагрегатов. 
Благодаря ей парк арендуемых электроагрегатов можно адаптировать 
для различных задач применения, обеспечивая упрощенное 
сложение мощностей двух — трех электроагрегатов.
Возможность взаимного подключения доступна для всех 
электроагрегатов ряда Rental Compact мощностью от 90 до 550 кВА.

Пульт управления APM303

Пульт управления TELYS

Пульт управления KERYS

Пульт управления TELYS с опцией взаимного подключения

Имеются 3 режима подключения:
      Одиночное применение электроагрегата (A612) 
      Агрегат в составе электростанции (A632 /A633) 
      Агрегат, подключенный к сети (A651) (1) 

(1) Приведя переключатель в это положение, можно выбрать на экране режим подключения для агрегата:
Электроагрегат с постоянным подключением к сети без нормального аварийного переключателя — подключение 
к сети + перепродажа (A641) 
Электроагрегат с постоянным подключением к сети без нормального аварийного переключателя — подключение 
к сети + с отбором мощности 0 кВт от сети (A642)
Электроагрегат с постоянным подключением к сети и нормальным аварийным переключателем (A661)

www.sdmo.com
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Широкое присутствие компании SDMO в Европе позволяет нам всегда быть рядом, поддерживая эксплуатацию и осуществляя 
техническое обслуживание ваших электроагрегатов линейки Rental Power.

Команды, постоянно находящиеся на связи с SDMO Брест (Франция), устранят все ваши сложности.

Эти технические партнеры непрерывно знакомятся с изменениями, вносимыми в изделия, и с новыми технологиями. SDMO 
поддерживает близкий контакт со своими посредниками, чтобы удовлетворять запросы и предоставлять надлежащие услуги в самые 
короткие сроки.

Команды специалистов — всегда рядом с вами

www.sdmo.com

 RENTAL  
POWER

Гарантия на 2 
года* или на 4000 
часов работы
Для вашей безопасности 
и спокойствия, SDMO 
дает гарантию на 2 года 
на все электроагрегаты 
линейки Rental Power с 
диапазоном мощности 
от 16 до 700 кВА (только 
модели для ЕС).



Сайт был создан как основной источник 
информации для всех арендаторов и 
пользователей агрегатов Rental Power SDMO:  
опытных или только знакомящихся с этой 
линейкой. Поэтому пользование сайтом  
было максимально упрощено.
Сайт заменит любому арендатору настольную 
книгу: здесь собраны технические карты каждого 
электроагрегата, видеоролики для помощи в 
монтаже, чертежи, проверочные листы, упрощенные 
руководства по эксплуатации, а также информация о 
предприятии SDMO Industries.

Мобильная версия
Мобильный сайт — это настоящая квинтэссенция 
исходного сайта и эффективный интерактивный 
инструмент, специально предназначенный для 
использования «на месте». Сканируя с помощью 
смартфона один из матричных кодов, нанесенных 
на дверь электроагрегатов RENTAL POWER*, 
пользователь получает прямой доступ к технической 
карте соответствующего электроагрегата (см. 
выше), а также к рубрикам по безопасности и к 
демонстрационным материалам.

* Матричные коды имеются только на электроагрегатах 
модельного ряда RENTAL COMPACT. 

Выделенный 
веб-сайт

www.sdmo.com

Техническое содействие 
ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ
Наша цель — бесперебойное получение электроэнергии нашими клиентами. Доступная 
повсюду служба послепродажного сервиса быстро отвечает на любые технические 
вопросы и решает затруднения, возникшие с момента монтажа электроагрегата. 
Службы Relais-Service постоянно взаимодействуют с техническими специалистами 
SDMO, чтобы быстро находить надлежащие решения.

Запасные части
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСТУПНОЙ СЕТИ
Несмотря на то, что центр управления запасными частями расположен в Бресте 
(Франция), компания SDMO обеспечивает быстрое реагирование через подразделения 
Relais-Service. Поставка деталей в кратчайшие сроки и по лучшей цене — вот чем 
обеспечивается спокойствие тех, кто сделал выбор в пользу генераторных установок 
SDMO. Кроме того, SDMO поддерживает теснейшие партнерские отношения со 
своими поставщиками, что обеспечивает высокую конкурентоспособность в поставке 
запасных частей двигателя и генератора. 

ИНСТРУМЕНТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
SDMO предоставляет в распоряжение своих клиентов автономный инструмент 
идентификации запасных частей агрегатов Rental Power, также доступный в 
Интернете.

Обучение 
ОБЕСПЕЧИВАЯ НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Отдел обучения SDMO стремится передать нашим техническим посредникам 
и их клиентам знания, необходимые для эксплуатации и технического 
обслуживания наших генераторных установок. Обучение по курсам SDMO 
проводят профессионалы, подготовленные по нашим методикам. Пользуясь 
как инновационными технологиями, так и классическими методами 
обучения, преподаватели в качестве учебного материала рассматривают 
приемы моделирования различных конфигураций генераторных установок.  
Учебные программы разработаны по темам и по уровням знаний, чтобы соответствовать 
компетенции любого обучаемого.
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SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve  CS 92 848 - 29 
228 Brest Cedex 2 - France

Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 -  Fax +33 (0)2 98 41 63 07 

 www.sdmo.com

Energy Solutions Provider

ФИЛИАЛЫ

ГЕРМАНИЯ
SDMO GMBH
ТЕЛ. +49 (0) 63 32 97 15 00
ФАКС +49 (0) 63 32 97 15 11 

БЕЛЬГИЯ
SDMO NV/SA 
ТЕЛ. +32 36 46 04 15
ФАКС +32 36 46 06 25

ИСПАНИЯ
SDMO INDUSTRIES IBERICA 
ТЕЛ. +34 (9) 35 86 34 00
ФАКС +34 (9) 35 80 31 36

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
SDMO ENERGY LTD 
ТЕЛ. +44 (0) 16 06 83 81 20
ФАКС +44 (0) 16 06 83 78 63

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
& КАРИБСКИЕ ОСТРОВА 
SDMO GENERATING SETS 
ТЕЛ. +1 30 58 63 00 12
ФАКС +1 30 58 63 97 81

БРАЗИЛИЯ
SDMO MAQUIGERAL
ТЕЛ. +55 (11) 37 89 60 00

ОТДЕЛЕНИЯ  
ВО ФРАНЦИИ

ЗАПАД
SDMO БРЕСТ
ТЕЛ. 02 98 41 13 48
ФАКС 02 98 41 13 57

ЦЕНТР-ЗАПАД
SDMO ШОЛЕ 
ТЕЛ. 02 41 75 96 70
ФАКС 02 41 75 96 71 

ПАРИЖ/СЕВЕРНАЯ НОРМАНДИЯ 
SDMO ЖЕНВИЛЬЕ 
ТЕЛ. 01 41 88 38 00
ФАКС 01 41 88 38 37

ВОСТОК 
SDMO МЕЦ 
ТЕЛ. 03 87 37 88 50
ФАКС 03 87 37 88 59

ЮГО-ВОСТОК
SDMO ВАЛАНС
ТЕЛ. 04 75 81 31 00
ФАКС 04 75 81 31 10
SDMO ЭКС
ТЕЛ. 04 42 52 51 60 
ФАКС 04 42 52 51 61

 ЮГО-ЗАПАД
SDMO ТУЛУЗА 
ТЕЛ. 05 61 24 75 75
ФАКС 05 61 24 75 79 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ЮАР
SDMO ЙОХАННЕСБУРГ 
ТЕЛ. +27 (0) 8 32 33 55 61
ФАКС +33 (0) 1 72 27 61 51

АЛЖИР
SDMO АЛЖИР
ТЕЛ. +213 (0) 21 68 12 12
ФАКС +213 21 68 14 14

ДУБАЙ
SDMO БЛИЖНИЙ ВОСТОК 
ТЕЛ. +971 4 458 70 20
ФАКС +971 4 458 69 85

ЕГИПЕТ
SDMO КАИР
ТЕЛ. + 202 24 19 58 66
ФАКС + 202 24 19 57 31

РОССИЯ
SDMO МОСКВА 
ТЕЛ. +7 495 665 16 98
ФАКС +7 495 665 16 98

ТОГО
SDMO ЗАПАДНАЯ АФРИКА 
ТЕЛ. + 228 92 43 79 33


