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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБТ180-5/230 ВХ  
Техническое описание    

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБТ180-5/230 ВХ  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  5.5  
Номинальная мощность, кВА  5.0  
Сила тока (на фазу), А  22.7  
Объем топливного бака, л  6.5  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.3  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  230  
Коэффициент мощности, cos φ  1  
Тип генератора/регулятора напряжения  Однофазный, бесщёточный конденсаторный  

Двигатель  
Марка  HONDA  
Модель  GX390  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, 
бензиновый, воздушное охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  13.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.1  
Запуск  Ручной  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Переменный  
Напряжение сварки (диапазон), В  22.4 ÷ 27.2  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  125  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  180  
Максимальный диаметр электрода, мм  4  

Габариты и вес  
Длина, см  87  
Ширина, см  58  
Высота, см  54  
Вес в сухом состоянии, кг  83  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  

    Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБТ200-6/230 ВХ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБT200-6/230 ВХ  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  6.6  
Номинальная мощность, кВА  6.0  
Сила тока (на фазу), А  26.1  
Объем топливного бака, л  6.5  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.3  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  230  
Коэффициент мощности, cos φ  1  
Тип генератора/регулятора напряжения  Однофазный, бесщёточный конденсаторный  

Двигатель  
Марка  Honda  
Модель  GX 390  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, 
воздушное охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  13.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.1  
Запуск  Ручной  
Топливо  Бензин АИ-92, АИ-95  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Переменный  
Напряжение сварки (диапазон), В  22.4 ÷ 28.0  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  180  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  200  
Максимальный диаметр электрода, мм  5  

Габариты и вес  
Длина, см  87  
Ширина, см  58  
Высота, см  54  
Вес в сухом состоянии, кг  94  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
 Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБТ200-6/230 ВК  
Техническое описание    

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБT200-6/230 ВК  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  6.6  
Номинальная мощность, кВА  6.0  
Сила тока (на фазу), А  24  
Объем топливного бака, л  7.0  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.5  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  230  
Коэффициент мощности, cos φ  1  
Тип генератора/регулятора напряжения  Однофазный, бесщёточный конденсаторный  

Двигатель  
Марка  Kohler  
Модель  CH440-0015  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, 
воздушное охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  13.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.1  
Запуск  Ручной  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Переменный  
Напряжение сварки (диапазон), В  22.4 ÷ 28.0  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, 
А  180  

Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, 
А  200  

Максимальный диаметр электрода, мм  5  
Габариты и вес  

Длина, см  87  
Ширина, см  58  
Высота, см  54  
Вес в сухом состоянии, кг  94  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  

 
 Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБВ220-5/230 ВХ  
Техническое описание    

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБВ220-5/230 ВХ  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  5.5  
Номинальная мощность, кВА  5.0  
Сила тока (на фазу), А  21.7  
Объем топливного бака, л  6.5  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.3  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Однофазный, конденсаторный  

Двигатель  
Марка  Honda  
Модель  GX390  
Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение  
Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  13.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.1  
Запуск  Ручной  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 28.8  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  170  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  220  
Максимальный диаметр электрода, мм  6  

Габариты и вес  
Длина, см  87  
Ширина, см  58  
Высота, см  54  
Вес в сухом состоянии, кг  94  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  

     
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  7.2 / 3.9   
Номинальная мощность, кВА  6.5 / 3.5  
Сила тока (на фазу), А  10.0 / 15.2  
Объем топливного бака, л  25  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  8.8  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Honda  
Модель  GX390  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное 
охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  13.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.1  
Запуск  Ручной  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 28.8  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  170  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  220  
Максимальный диаметр электрода, мм  6  

Габариты и вес  
Длина, см  82  
Ширина, см  54  
Высота, см  64  
Вес в сухом состоянии, кг  98  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ  
Техническое описание    

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  7.2 / 3.9   
Номинальная мощность, кВА  6.5 / 3.5  
Сила тока (на фазу), А  10.0 / 15.2  
Объем топливного бака, л  6.5  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.3  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Honda  
Модель  GX390  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное 
охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  13.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.1  
Запуск  Ручной  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 28.8  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  170  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  220  
Максимальный диаметр электрода, мм  6  

Габариты и вес  
Длина, см  87  
Ширина, см  58  
Высота, см  54  
Вес в сухом состоянии, кг  94  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
      
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВК  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВК  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  7.2 / 3.9   
Номинальная мощность, кВА  6.5 / 3.5  
Сила тока (на фазу), А  10.0 / 15.2  
Объем топливного бака, л  7.0  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.3  
Уровень шума, дБ  74  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Kohler  
Модель  CH 440  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное 
охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  13.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.3  
Запуск  Ручной  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 28.8  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  170  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  220  
Максимальный диаметр электрода, мм  6  

Габариты и вес  
Длина, см  87  
Ширина, см  58  
Высота, см  54  
Вес в сухом состоянии, кг  96  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
      
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПБВ250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ  
Техническое описание     

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБВ250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ  
Производитель  ВЕПРЬ  
Максимальная мощность, кВА  8.8 / 3.5  
Номинальная мощность, кВА  8.0 / 3.2  
Сила тока (на фазу), А  11.5 / 14.0  
Объем топливного бака, л  25  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  6  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Honda  
Модель  GX630  
Тип  4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение  
Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  21.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.7  
Запуск  Электро  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 32.0  
Ток сварки при интенсивном режиме 
эксплуатации 60%, А  200  

Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 
35%, А  250  

Максимальный диаметр электрода, мм  8  
Габариты и вес  

Длина, см  96  
Ширина, см  60  
Высота, см  72  
Вес в сухом состоянии, кг  163  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  

Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБВ400-10/4-Т400/230 ВБ-БС  
Техническое описание  

 
 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБВ400-10/4-Т400/230 ВБ-БС  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  11.0 / 4.4  
Номинальная мощность, кВА  10.0 / 4.0  
Сила тока (на фазу), А  14.5 / 17.4  
Объем топливного бака, л  36  
Продолжительность работы на одной 
заправке, ч  6.6  

Уровень шума, дБ  76  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Briggs & Stratton  
Модель  Vanguard  

Тип  4-х тактный, двухцилиндровый, 
бензиновый, воздушное охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  31.0  
Ёмкость масляного картера, л  2.3  
Запуск  Электро  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.2 ÷ 36.0  
Ток сварки при интенсивном режиме 
эксплуатации 60%, А  300  

Ток сварки при нормальном режиме 
эксплуатации 35%, А  400  

Максимальный диаметр электрода, мм  8  
Габариты и вес  

Длина, см  101  
Ширина, см  54  
Высота, см  107  
Вес в сухом состоянии, кг  220  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПБВ400-10/4-Т400/230 ВК-БС  
Техническое описание  

 
 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПБВ400-10/4-Т400/230 ВК-БС  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  11.0 / 4.4  
Номинальная мощность, кВА  10.0 / 4.0  
Сила тока (на фазу), А  14.5 / 17.4  
Объем топливного бака, л  36  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  6.6  
Уровень шума, дБ  76  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Kohler  
Модель  CH940  

Тип  4-х тактный, двухцилиндровый, бензиновый, воздушное 
охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  32.0  
Ёмкость масляного картера, л  2.9  
Запуск  Электро  
Топливо  Бензин АИ-92  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.2 ÷ 36.0  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 
60%, А  300  

Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 
35%, А  400  

Максимальный диаметр электрода, мм  8  
Габариты и вес  

Длина, см  101  
Ширина, см  54  
Высота, см  107  
Вес в сухом состоянии, кг  220  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПДТ180-5/230 ВЯ-С  
Техническое описание    

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПДТ180-5/230 ВЯ-C  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  5.0  
Номинальная мощность, кВА  4.5  
Сила тока (на фазу), А  19.6  
Объем топливного бака, л  5.5  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  3.2  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  230  
Коэффициент мощности, cos φ  1  
Тип генератора/регулятора напряжения  Однофазный, бесщёточный конденсаторный  

Двигатель  
Марка  Yanmar  
Модель  L100 AE  
Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение  
Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  10.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.65  
Запуск  Электро / Ручной  
Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Переменный  
Напряжение сварки (диапазон), В  22.4 ÷ 27.2  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  125  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  180  
Максимальный диаметр электрода, мм  4  

Габариты и вес  
Длина, см  75  
Ширина, см  56  
Высота, см  59  
Вес в сухом состоянии, кг  114  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
    Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 



 

www.vepr.nt-rt.ru 

Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПДТ180-5/230 ВЯ  
Техническое описание   

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПДТ180-5/230 ВЯ  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Номинальная мощность, кВА  5.0  
Номинальная мощность, кВА  4.5  
Сила тока (на фазу), А  19.6  
Объем топливного бака, л  5.5  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  3.2  
Уровень шума, дБ  75  
Напряжение, В  230  
Коэффициент мощности, cos φ  1  
Тип генератора/регулятора напряжения  Однофазный, бесщёточный конденсаторный  

Двигатель  
Марка  Yanmar  
Модель  L100 AE  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, 
воздушное охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  10.0  
Ёмкость масляного картера, л  1.65  
Запуск  Ручной  
Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Переменный  
Напряжение сварки (диапазон), В  22.4 ÷ 27.2  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  125  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  180  
Максимальный диаметр электрода, мм  4  

Габариты и вес  
Длина, см  75  
Ширина, см  55  
Высота, см  59  
Вес в сухом состоянии, кг  104  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
     
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный бензогенератор Вепрь: 

АСПДТ200-6/230 ВЛ-С  
Техническое описание    

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПДT200-6/230 ВЛ-С  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  6.0  
Номинальная мощность, кВА  5.5  
Сила тока (на фазу), А  23.9  
Объем топливного бака, л  5.3  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.3  
Уровень шума, дБ  76  
Напряжение, В  230  
Коэффициент мощности, cos φ  1  
Тип генератора/регулятора напряжения  Однофазный, бесщёточный конденсаторный  

Двигатель  
Марка  Lombardini  
Модель  3LD510*  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, 
воздушное охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  12.2  
Ёмкость масляного картера, л  1.75  
Запуск  Электро / Ручной  
Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Переменный  
Напряжение сварки (диапазон), В  22.4 ÷ 27.2  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  180  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  200  
Максимальный диаметр электрода, мм  5  

Габариты и вес  
Длина, см  82  
Ширина, см  52  
Высота, см  65  
Вес в сухом состоянии, кг  115  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  

Авторизованный сервис-центр  Есть  
  

* По специальному заказу может быть установлен двигатель Lombardini 15LD500  
    Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПДВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПДВ220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  7.2 / 3.9  
Номинальная мощность, кВА  6.5 / 3.5  
Сила тока (на фазу), А  10.0 / 15.2  
Объем топливного бака, л  5.3  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  2.3  
Уровень шума, дБ  76  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Lombardini  
Модель  3LD510*  

Тип  4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное 
охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  12,2  
Ёмкость масляного картера, л  1.75  
Запуск  Электро / Ручной  
Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 28.8  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  170  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  220  
Максимальный диаметр электрода, мм  6  

Габариты и вес  
Длина, см  82  
Ширина, см  52  
Высота, см  65  
Вес в сухом состоянии, кг  125  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  

*По специальному заказу может быть установлен двигатель 15LD500   
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  
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Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПДВ250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС  
Техническое описание  

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПДВ250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  8.8 / 3.5  
Номинальная мощность, кВА  8.0 / 3.2  
Сила тока (на фазу), А  11.5 / 14.0  
Объем топливного бака, л  12.5  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  4.2  
Уровень шума, дБ  76  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Lombardini  
Модель  25LD425-2  
Тип  4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный,  воздушное охлаждение  
Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  17.7  
Ёмкость масляного картера, л  1.8  
Запуск  Электро  
Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 32.0  
Ток сварки при интенсивном режиме 
эксплуатации 60%, А  200  

Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 
35%, А  250  

Максимальный диаметр электрода, мм  8  
Габариты и вес  

Длина, см  96  
Ширина, см  60  
Высота, см  72  
Вес в сухом состоянии, кг  230  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПДВ300-8/3-Т400/230 ВЛ-БСК  
Техническое описание   

 
 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПДВ300-8/3-Т400/230 ВЛ-БСК  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  8.8 / 3.5  
Номинальная мощность, кВА  8.0 / 3.2  
Сила тока (на фазу), А  11.5 / 14.0  
Объем топливного бака, л  20  
Продолжительность работы на одной заправке, ч  6  
Уровень шума, дБ  76  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Lombardini  
Модель  12LD477-2  

Тип  4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное 
охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  21.5  
Ёмкость масляного картера, л  3.0  
Запуск  Электро  
Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.6 ÷ 32.0  
Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 60%, А  250  
Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 35%, А  300  
Максимальный диаметр электрода, мм  8  

Габариты и вес  
Длина, см  110  
Ширина, см  90  
Высота, см  83  
Вес в сухом состоянии, кг  240  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  

Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПДВ350-10/4-Т400/230 ВЛ-БС  
Техническое описание 

 

Технические характеристики  
Модель  Электростанция АСПДВ350-10/4-Т400/230 ВЛ-БС  
Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  
Максимальная мощность, кВА  11 / 4.4  
Номинальная мощность, кВА  10 / 4.0  
Сила тока (на фазу), А  14.5 / 17.4  
Объем топливного бака, л  36  
Продолжительность работы на одной 
заправке, ч  8.2  

Уровень шума, дБ  76  
Напряжение, В  400 / 230  
Коэффициент мощности, cos φ  0.8  
Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  
Марка  Lombardini  
Модель  9LD625-2  

Тип  4-х тактный, двухцилиндровый, дизельный, воздушное 
охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  
Максимальная мощность, л.с.  25.5  
Ёмкость масляного картера, л  2.8  
Запуск  Электро / Ручной  
Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  
Род сварочного тока  Постоянный  
Напряжение сварки (диапазон), В  21.2 ÷ 36.0  
Ток сварки при интенсивном режиме 
эксплуатации 60%, А  300  

Ток сварки при нормальном режиме 
эксплуатации 35%, А  350  

Максимальный диаметр электрода, мм  8  
Габариты и вес  

Длина, см  115  
Ширина, см  56  
Высота, см  107  
Вес в сухом состоянии, кг  278  

Сервисное обслуживание  
Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  
Авторизованный сервис-центр  Есть  
Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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Сварочный дизельгенератор Вепрь: 

АСПДВ400-10/4-Т400/230 РЛ  
Техническое описание  

Технические характеристики  

Модель  Электростанция АСПДВ400-10/4-Т400/230 РЛ  

Производитель  ВЕПРЬ (Россия)  

Максимальная мощность, кВА  11 / 4.4  

Номинальная мощность, кВА  10 / 4.0  

Сила тока (на фазу), А  14.5 / 17.4  

Объем топливного бака, л  60  

Продолжительность работы на одной заправке, ч  8,8  

Уровень шума, дБ  76  

Напряжение, В  400 / 230  

Коэффициент мощности, cos φ  0.8  

Тип генератора/регулятора напряжения  Трёхфазный, щёточный компаунд  

Двигатель  

Марка  Lombardini  

Модель  LDW1404  

Тип  
4-х тактный, четырехцилиндровый, дизельный, 

жидкостное охлаждение  

Расположение клапанов  Верхнее  

Раход топлива при 100% ном.мощности, л/ч  6.8  

Максимальная мощность, л.с.  35.2  

Ёмкость масляного картера, л  3.3  

Запуск  Электро  

Топливо  Сезонное дизельное топливо  

Сварочный блок  

Род сварочного тока  Постоянный  

Напряжение сварки (диапазон), В  21.2 ÷ 36.0  

Ток сварки при интенсивном режиме эксплуатации 
60%, А  

300  

Ток сварки при нормальном режиме эксплуатации 
35%, А  

400  

Максимальный диаметр электрода, мм  8  

Габариты и вес  

Длина, см  139  

Ширина, см  59  

Высота, см  106  

Вес в сухом состоянии, кг  290  

Сервисное обслуживание  

Гарантийный срок эксплуатации, мес  12  

Авторизованный сервис-центр  Есть  

Данный электроагрегат может работать в двух режимах - сварочного аппарата или электростанции.  

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Архангельск (8182)63-90-72, Астана +7(7172)727-132, Белгород (4722)40-23-64, Брянск (4832)59-03-52, Владивосток (423)249-28-31, 
Волгоград (844)278-03-48, Вологда (8172)26-41-59, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Иваново (4932)77-34-06, 

Ижевск (3412)26-03-58, Казань (843)206-01-48, Калининград (4012)72-03-81, Калуга (4842)92-23-67, Кемерово (3842)65-04-62,  
Киров (8332)68-02-04, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Курск (4712)77-13-04, Липецк (4742)52-20-81,  

Магнитогорск (3519)55-03-13, Москва (495)268-04-70, Мурманск (8152)59-64-93, Набережные Челны (8552)20-53-41,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новокузнецк (3843)20-46-81, Новосибирск (383)227-86-73, Орел (4862)44-53-42,  

Оренбург (3532)37-68-04, Пенза (8412)22-31-16, Пермь (342)205-81-47, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Рязань (4912)46-61-64,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Смоленск (4812)29-41-54, Сочи (862)225-72-31, 

Ставрополь (8652)20-65-13, Тверь (4822)63-31-35, Томск (3822)98-41-53, Тула (4872)74-02-29, Тюмень (3452)66-21-18,  
Ульяновск (8422)24-23-59, Уфа (347)229-48-12, Челябинск (351)202-03-61, Череповец (8202)49-02-64, Ярославль (4852)69-52-93  

vrp@nt-rt.ru || www.vepr.nt-rt.ru 
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