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Aksa Mahmutbey Factory Istanbul - TURKEY

Aksa China Factory, Changzhou - CHINA



PREDSTAVàTELúSTVA AKCA POWER GENERATION

Bhfr

J,(tlbytyyjt 
Rjhjktdcndj

Fk;bh

Cbyufgeh JF”

Rbnfq

Dmtnyfv

Hjccbz

CIF

Rjvgfybz Kazanci Holding ,skf cjplfyf d 1950 ujle. 

Herjdjlcndezcm ghbywbgjv «eljdktndjhtybz b pfdjtdfybz 

ljdthbz rkbtynjd»> Kazanci Holding cnfkf jlyjq bp nht[ 

dtleob[ abhv yf 'ythutnbxtcrjv hsyrt Nehwbb gj 

ghjbpdjlcnde utythfnjhys[ ecnfyjdjr> hfcghtltktyb/ 

ghbhjlyjuj ufpf b ecnfyjdrb-'rcgkefnfwbb 'ktrnhjcnfywbq. 

Cj dhtvty cdjtuj j,hfpjdfybz d 1984 ujle-,elexb dtleotq 

rjvgfybtq yf nehtwrjv hsyrt   Aksa Power Generation d[jlbn 

d gthde/ cjny/ 'rcgjhnyj-ghjvsiktyys[ ghtlghbznbq Nehwbb. 

Rhjvt 'njuj>  Aksa gj ghfde ujhlbncz ntv›xnj zdkztncz jlybv 

bp dtleob[ ghjbpdjlbntktq utythfnjhys[ ecnfyjdjr d vbht. 

J,ofz ghjbpdjlcndtyyfz vjoyjcnm ghtlghbznbz cjcnfdkztn 

40.000 utythfnjhys[ ecnfyjdjr> hf,jnf/ob[ yf ,typbyt> 

lbptkmyjv njgkbdt b ghbhjlyjv ufpt. Vjoyjcnm utythfnjhys[ 

ecnfyjdjr rjkt,ktncz jn 1 lj 3000 rDF. Abhvf jceotcndkztn 

ghjbpdjlcndj yf lde[ ghtlghbznbz[> hfcgjkj;tyys[ d 

Cnfv,ekt-Nehwbz !ghjbpdjlcndtyyfz gkjoflm 20.000 rd.v@ b d 

Xfyx;je> Rbnfq !ghjbpdjlcndtyyfz gkjoflm 20.000 rd.v@.

D yfcnjzott dhtvz Aksa Power Generation 'rcgjhnbhetn ,jktt 

50% cdjtq ghjlerwbb b gkfybhetn cnfnm vbhjdsv kblthjv. 

Aksa htfkbpetn cdjb utythfnjhyst ecnfyjdrb gj dctve vbhe 

gjchtlcndjv 11 vt;leyfhjlys[ jabcjd. 

Zgjybz

Rfpf[cnfy





Aksa Power Generation gjcnjzyyj jceotcndkztn bydtcnbwbb 

d yjdst nt[yjkjubb d wtkz[ cj[hfytybz kblbhe/ob[ 

gjpbwbq d byyjdfwbjyyjq jnhfckb. <elexb jlybv bp 

gthds[ d vbht ghjbpdjlbntktq ufpjds[ utythfnjhys[ 

ecnfyjdjr> Aksa bvttn ghtbveotcndf d ghjtrnf[ 

cby[hjybpfwbb b gjcnjzyyj pfybvftncz 

ecjdthitycndjdfybtv utythfnjhjd. Yfghbvth> ghjdjlz 

bccktljdfntkmcrbt b jgsnyj-rjycnhernjhcrbt hf,jns> 

abhvf hfphf,fnsdftn utythfnjhs gjnht,kz/obt vtymit 

njgkbdf> bvt/obt ybprbq ehjdtym ievf b cyb;f/obt 

ds,hjc ds[kjgys[ ufpjd.

Cfvvbn YFNJ d Cnfv,ekt 2004& Abyfk kbub xtvgbjyjd 

ETAF 2005& Ujyrb Redbull Golden Horn 2006-2007- 

2008& Uhfy-ghb Ajhveks 1 d Cnfv,ekt 2006-2007-2008; 

Troya 2008-2009, FIFA U-20 XV-2013 Nehwbz.

Rjvgfybz Aksa Service & Spare Parts rheukjcenjxyj 

dsgjkyztn chjxyst hf,jns b ghtljcnfdkztn eckeub gj 

gjllth;rt ghjlerwbb Aksa. Lkz gjllth;rb ghjlerwbb 

Aksa d cfvjv yfbkexitv cjcnjzybb> gjchtlcndjv cdjb[ 

njhujds[ ghtlcnfdbntkmcnd d 110 cnhfyf[> ult hf,jnf/n 

,jktt 500 cjnhelybrjd> abhvf j,tcgtxbdftn cdjb[ 

rkbtynjd gj dctve vbhe pfgfcysvb xfcnzvb b jrfpsdftn 

nt[ybxtcre/ gjllth;re.
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Портативные Генераторные УстановкиПортативные Ге



• (•) Стандартно, (x) Недоступно
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C. Данные для других условий предоставляются по запросу. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, 
технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления. 9

• Компактная конструкция
• Бензиновый 4-х тактный двигатель, с верхним расположением клапанов
• Дизельный двигатель для моделей AAP 4200DE и AAP8000DE
• Контроль уровня масла; двигатель останавливается при
   низком уровне масла
• Доступен электрический стартер
• Установлена защита от превышения тока
• Модели AAP1000i и 2000i - инверторные.

{fhfrnthbcnbrb Utythfnjhys[ Ecnfyjdjr

Jlyj- b Nht[afpyst Utythfnjhyst Ecnfyjdrb

AAP 1000i

AAP 1200

AAP 2000i

AAP 3500

AAP 5500 

AAP 5500E

AAP 8000E

AAP 8000E3

AB 110ME

AB 110TE

AAP 4200DE

AAP 8000DE

AAP 8000DE

0,85

0,9

1,7

2,5

4

4

6

6

8

8

4,2

5,5

6,3

3,7

3,4

7,4

11

17,3

17,3

26

10,8

34,8

14,4

18

24

27

6

8

6

x

x

x

x

x

x

x

7

8

8

1

1

1,9

2,8

4,5

4,5

6,5

6,5

8,8

8,8

4,5

6

6,8

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1
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3
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6,5
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15 
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x
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419

570
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0,5
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1,3

1,1

1,8

1,8

2,6

2,7

5

5

1,5

1,8

2

2,1

7

3,6

15

25

25

30

25

16

16

12,5

12

15

505 x 280 x 410

470 x 380 x 405

555 x 305 x 460

610 x 495 x 480

680 x 540 x 545

680 x 540 x 545

810 x 540 x 565

680 x 540 x 545

910 x 740 x 750

910 x 740 x 750

970 x 580 x 785

850 x 530 x 755

730 x 630 x 735

7,5

10

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

14,8

26

22,2

44,5

78

83
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75
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73
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x

x

x

•
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•

•

•

•
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ratornye UstanovkË11 kVA - 33 kVA

• Дизельный двигатель MITSUBISHI, с водяным 
 охлаждением, 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Механический регулятор оборотов
• Электрический стартер и зарядный генератор
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21, класс 
 изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 12 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

Трехфазные Генераторные Установки

(1) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(2) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.

* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления.

{fhfrnthbcnbrb utythfnjhyjq 
ecnfyjdrb

50 Uw, 400 / 230 D. Ldbufntkm

Vjltkm

Wbkbylh

Nbg Tvr.

L
bf

vt
nh {jl

Njgkbdj

Расход 
топлива 
при 75%
нагрузке

Tvrjcnm 
,frf 

Uf,fhbns b dtc

L x I x D

k/x

Ce[jq 
dtc

Vjltkm 
rj;e[f

Ce[jq 
dtc Vjltkm

{fhfrnthbcnbrb ldbufntkz Ecnfyjdrf 
jnrhsnjuj bcgjkytybz

Ecnfyjdrf d 
ievjpfobnyjv

rj;e[t

Gfytkm 
eghfdktybz 

rDF
Cosf 0,8

(1)
Htpthdysq

(2)
Jcyjdyjq 

rDn
ISO 8528*

Htpthdysq Jcyjdyjq R-dj k vv.vv k vv ru ru Fdnj

Yfpdfybt 
vjltkb

AMT 11

AMT 16

AMT 22

AMT 33

11

16

22

33

10

14,5

20

30

8,8

12,8

17,6

26,4

8

11,6

16

24

S3L2

S4L2

S4Q2

S4S

3L

4L

4L

4L

1,318

1,758

2,5

3,33

78

78

88

94

92

92

103

120

2,5

3,7

4,7

6,6

50

50

50

70

1250 x 850 x 935

1350 x 850 x 935

1363 x 850 x 1000

1490 x 900 x 1112

330

405

470

630

AK 10

AK 10

AK 10

AK 20

510

585

650

830

P 602
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ratornye UstanovkËratornye UstanovkË
• Дизельный двигатель JOHN DEERE, с водяным охлаждением, 
 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Механический регулятор оборотов
• Электронный регулятор оборотов (AJD 275)
• Электрический стартер и зарядный генератор
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21, класс 
 изоляции H
• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц

• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 12 В, в комплекте с кабелями и рамой 
 (AC55-AC170)
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

Трехфазные Генераторные Установки

33 kVA - 275 kVA

15

(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.

* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления.
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ecnfyjdrb
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L x I x D

k/x

Ce[jq 
dtc

Vjltkm 
rj;e[f

Ce[jq 
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{fhfrnthbcnbrb ldbufntkz Ecnfyjdrf 
jnrhsnjuj bcgjkytybz
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Gfytkm 
eghfdktybz 

rDF
Cosf 0,8
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AJD 33

AJD 45

AJD 75

AJD 90

AJD 110

AJD 132

AJD 170

AJD 200

AJD 275

33

45

75

90

110

132

170

200
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28

40

68
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100

120

155

180

250
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36
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72

88

105,6

136

160

220

22,4

32

54,4

64

80

96

124
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3029 T

4045 T-70

4045 T-83

4045 H

6068 T

6068 H-153

6068 H-183

6068 HFG 55

3L

3L

4L

4L

4L

6L

6L

6L

6L

2,9

2,9

4,5

4,5

4,5

6,8

6,8

6,8

6,8
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106

106

106

106

106

106

106

106

110

110

127

127

127

127

127

127

127

5,2

7,5

12,2

16,5

19,4

20,2

26,2

31,3

40,4

70

100

240

240

240

380

380

380

470

1490 x 900 x 1223

1780 x 950 x 1132

2150 x 1050 x 1459

2150 x 1050 x 1459

2150 x 1050 x1450

2300 x 1150 x 1519

2399 x 1150 x 1557

2399 x 1150 x 1557

2750 x 1300 x 1657

720

830

1050

1120

1200

1440

1510

1570

1970

AK 20

AK 30

AK 40

AK 40

AK 40

AK 50

AK 50

AK 50

MS 60

900

1050

1400

1470

1550

1840

1930

1990

2680
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ratornye UstanovkË55 kVA - 500 kVA

(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
(4) Расход топлива указан для резервного режима работы
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления.

• Дизельный двигатель CUMMINS, с водяным охлаждением, 
 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Электронный регулятор оборотов
• Механический регулятор оборотов (AC55, AC66, AC200)
• Электрический стартер и зарядный генератор
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21, класс 
 изоляции H
• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц

• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 12 В, в комплекте с кабелями и рамой 
 (AC55-AC170)
• Батарея стартера 24 В, в комплекте с кабелями и рамой 
 (AC200-AC500)
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

Трехфазные Генераторные Установки

AC 55

AC 66

AC 110

AC 150

AC 170

AC 200

AC 250

AC 350

AC 400

AC 500

55

66

110

150

170

200

250

350

400

500

50

60

100

135

155

180

-

300

360

455

44

52,8

88

120

136

160

200

280

320

400

40

48

80

108

124

144

-

240

288

364

S3,8-G6

S3,8-G7

6BTA5,9-G5

6BTAA5,9G6

6BTAA5,9G7

6CTA8,3-G2

6CTAA8,3-G2

QSL9-G5

NTA 855-G4

QSX 15 G6

4L

4L

6L

6L

6L

6L

6L

6L

6L

6L

3,8

3,8

5,9

5,9

5,9

8,3

8,3

8,8

14

15

128

128

120

120

120

135

135

145

152

169

9,5

11

18

27

29

30

42(4)

46

57

74,3

100

240

240

470

470

380

470

470

700

850

1780 x 950 x 1198

2150 x 1050 x 1446

2173 x 1050 x 1563

2750 x 1300 x 1751

2750 x 1300 x 1751

2375 x 1150 x 1594

2750 x 1300 x 1689

2901 x 1300 x 1869

3148 x 1550 x 2071

3377 x 1550 x 2103

870

950

1250

-

1535

1670

1940

2630

3130

3815

AK 30

AK 40

AK 40

MS60

MS60

AK 50

MS 60

MS 60

MS 70

MS 80

1140

1300

1600

2240

2270

2100

2600

3450

4200

4815

P 602

P 732

P 602

97

97

102

102

102

114

114

114

140

137
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(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
(4) Расход топлива указан для резервного режима работы
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления. 19

• Дизельный двигатель CUMMINS, с водяным охлаждением, 1500 
 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Электронный регулятор оборотов
• Электрический стартер и зарядный генератор (24В)
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21, класс изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму (для AC550-AC825)
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 24 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости для автоматических моделей
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

Трехфазные Генераторные Установки

550

700

825

880

1100

1100

1410

1650

1675

1675

2250

2500

3000

500

638

-

800

1000

1000

1280

1400

1400

1500

2045

2000

2750

440

560

660

704

880

880

1128

1320

1340

1340

1800

2000

2400

400

510

-

640

800

800

1024

1120

1120

1200

1636

1600

2200

15

28

28

23,15

30,48

37,8

50,3

50,3

50,3

50,3

60,2

60,2

77,6

137

140

140

170

140

159

159

159

159

159

159

159

170

169

152

152

170

165

159

159

159

159

159

190

190

190

78,7

104

  133
(4)

121

151

161

199

222

222

238

291

302

406

850

1000

1000

1500

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

-

MS 80

MS 85

MS 85

AK 90

AK 96

AK 96

AK 98

AK 98

AK 98

AK 98

AK 99

AK 99

-

QSX 15 G8

VTA 28 G5

VTA 28 G6

QSK 23 G3

QST 30 G4

KTA 38 G5

KTA 50 G3

KTA 50 G8

KTA 50 G8

KTA 50 GS8

QSK 60 G4

QSK 60 G13

QSK 78 G9

6L

12V

12V

6L

12V

12V

16V

16V

16V

16V

16V

16V

18V

3377 x 1550 x 2103

3814 x 1550 x 2266

3950 x 1550 x 2266

4121 x 1705 x 2225

4400 x 1776 x 2341

4469 x 1770 x 2370

4935 x 2100 x 2412

5449 x 1950 x 2450

5449 x 1950 x 2450

5449 x 1950 x 2450

5808 x 2280 x 2965

6000 x 2494 x 3220

-

AC 550

AC 700

AC 825

AC 880

AC 1100

AC 1100K

AC 1410

AC 1650

AC 1675

AC 1675

AC 2250

AC 2500

AC 3000

P 732

3850

5470

5610

5950

7350

8600

9900

10100

10100

10100

15500

17200

-

4850

7030

7170

9100

11000

12250

14000

15100

15100

15100

21100

22800

-
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ratornye UstanovkËratornye UstanovkË

(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления. 21

• Дизельный двигатель DOOSAN, с водяным охлаждением,
 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Электронный регулятор оборотов
• Электрический стартер и зарядный генератор (24В)
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21, 
 класс изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 24 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

Трехфазные Генераторные Установки

220 kVA - 825 kVA

P 732

220

275

330

410

485

510

580

630

710

750

825

200

250

300

375

425

460

525

575

640

680

750

176

220

264

328

388

408

464

504

568

600

660

160

200

240

300

340

368

420

460

512

644

600

PO86TI

P126TI

P126TI-II

P158LE-1

P158LE

DP158LC

DP158LD

DP180LA

DP180LB

DP222LB

DP222LC

8,07

11,05

11,05

14,6

14,6

14,618

14,618

18,273

18,273

21,927

21,927

139

155

155

142

142

142

142

142

142

142

142

31,7

40

47

58,4

65,1

72,9

83,4

94,2

103,8

109,2

119,1

380

470

470

700

700

700

700

850

850

1000

1000

2688 x 1150 x 1624

3017 x 1300 x 1588

3017 x 1300 x 1588

3031 x 1550 x 1985

3106 x 1550 x 1994

3106 x 1550 x 1994

3106 x 1550 x 1994

3264 x 1550 x 2056

3359 x 1550 x 2056

3494 x 1550 x 2301

3630 x 1550 x 2301

AK 50

MS 60

MS 60

MS 70

MS 70

MS 70

MS 70

MS 80

MS 80

MS 85

MS 85

6L

6L

6L

8V

8V

8V

8V

10V

10V

12V

12V

1800

2265

2375

3030

3130

3150

3350

3720

4000

4190

4320

2175

2950

3065

4025

4150

4100

4200

4835

4940

5400

5535

111

123

123

128

128

128

128

128

128

128

128

AD 220

AD 275

AD 330

AD 410

AD 490

AD 510

AD 580

AD 630

AD 710

AD 750

AD 825
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ratornye UstanovkËratornye UstanovkË

(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
(4) Расход топлива указан для резервного режима работы
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления. 23

• Дизельный двигатель VOLVO, с водяным охлаждением,
 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Электронный регулятор оборотов
• Электрический стартер и зарядный генератор (24В)
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21,
 класс изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 24 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

275 kVA - 700 kVA

Трехфазные Генераторные Установки

P 732

275

350

385

415

450

505

550

655

700

250

320

350

380

410

455

500

595

636

220

280

308

332

360

404

440

524

560

200

256

280

304

328

364

400

476

508,8

TAD734GE

TAD1341GE

TAD1342GE

TAD 1343GE

TAD 1344GE

TAD 1345GE

TAD1641GE

TAD1642GE

TWD1643GE

7,15

12,78

12,78

12,78

12,78

12,78

16,12

16,12

16,12

130

158

158

158

158

158

165

165

165

43,5

48,3

53,3

57

63,3

69,2

76,3

88,4

95,6

470

700

700

700

700

700

850

850

1000

2750 x 1300 x 1707

3048 x 1550 x 1855

3048 x 1550 x 1855

3138 x 1550 x 1855

3213 x 1550 x 1855

3213 x 1550 x 1855

3341 x 1550 x 2196

3341 x 1550 x 2196

3537 x 1550 x 2253

MS 60

MS 70

MS 70

MS 70

MS 70

MS 70

MS 80

MS 80

MS 85

6L

6L

6L

6L

6L

6L

6L

6L

6L

-

-

-

-

-

-

-

-

4315

2850

3930

-

-

4200

-

4700

4970

5910

108

131

131

131

131

131

144

144

144

AVP 275

AVP 350

AVP 385

AVP 415

AVP 450

AVP 505

AVP 550

AVP 655

AVP 700
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ratornye UstanovkËratornye UstanovkË

(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В, 220/127В, 200/115В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления. 25

• Дизельный двигатель MITSUBISHI, с водяным охлаждением, 
 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Электронный регулятор оборотов
• Электрический стартер и зарядный генератор (24В)
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21, класс 
 изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 24 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

825 kVA - 2500 kVA

Трехфазные Генераторные Установки

P 732

825

880

1100

1425

1650

1915

2100

2250

2500

750

800

1030

1290

1500

1750

1875

2000

2250

660

704

880

1140

1320

1532

1680

1800

2000

600

640

824

1032

1200

1400

1500

1600

1800

S6R2-PTAA

S12A2-PTA

S12H-PTA

S12R-PTA

S12R-PTAA2

S16R-PTA

S16R-PTA2

S16R-PTAA2

S16R2-PTAW

29,96

33,93

37,11

49

49

65,37

65,37

65,37

79,9

220

160

175

180

180

180

180

180

220

119,2

128

168,6

204,7

234,2

260,9

305,1

313,1

362

1300

850

1000

2000

2000
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eratornye UstanovkËeratornye UstanovkË
• Дизельный двигатель AKSA, с водяным охлаждением,
 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Механический регулятор оборотов
• Электронный регулятор оборотов  (APD90A)
• Электрический стартер и зарядный генератор
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21,
 класс изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 12 или 24 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

11 kVA - 93 kVA

(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления.

* Мощность указана для cosfi=1

Трехфазные Генераторные Установки
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Однофазные Генераторные Установки
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(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного уведомления.

• Дизельные двигатели AKSA и CUMMINS, с водяным 
 охлаждением, 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Электронный регулятор оборотов 
• Электрический стартер и зарядный генератор
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21,
 класс изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Топливный бак встроен в раму
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 12 или 24 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок

110 kVA - 1250 kVA

Трехфазные Генераторные Установки
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neratornye UstanovkËneratornye UstanovkË

(1) Доступны следующие варианты напряжения: 415/240В, 400/230В, 380/220В
(2) Резервная мощность: Резервный режим работы при переменной нагрузке, аварийная резервная мощность (ESP) согласно ISO 8528. Перегрузка не допускается.
(3) Основная мощность:  Непрерывный режим работы на переменную нагрузку, основная мощность (PRP) согласно ISO 8528. Допускается перегрузка 10% на 1ч каждые 12ч.
* ISO 8528: Показатели даны для температуры 25°C и высоте 100м над уровнем моря. Данные для других условий приведены в технической документации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель, технические данные, в цвет окраски, в оборудование и принадлежности без предварительного 
уведомления.

• Газовые двигатели GM, LOVOL, DOOSAN, с водяным 
 охлаждением, 1500 об/мин
• Компактная конструкция
• Радиатор смонтирован на раме
• Электронный регулятор оборотов 
• Электрический стартер и зарядный генератор
• Воздушный фильтр сухого типа для нормальных условий 
 эксплуатации
• Генератор с одним подшипником, класс защиты IP 21,
 класс изоляции H

• Стандартное напряжение 400/230 В, 50 Гц
• Стальная сварная рама-основание с виброопорами
• Гибкие топливные шланги и сливной клапан для масла
• Батарея стартера 12 В, в комплекте с кабелями и рамой
• Батарея стартера 24 В, в комплекте с кабелями и рамой
 (для ADG)
• Глушитель и компенсатор поставляются демонтированными
• Подогреватель охлаждающей жидкости
• Инструкция по эксплуатации
• Для всех моделей доступны к заказу шумозащитные кожухи

Харктеристики Генераторных Установок
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Основные 
характеристики

Модель панели управления
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Управление

Измеряемые
параметры 
электростанции

Измеряемые 
параметры сети

Измеряемые 
параметры 
двигателя

Защита двигателя - 
отключение

Защита
двигателя - 
предупреждения

Защита генератора - 
отключение

Защита 
генератора - 
предупреждения

Ошибки сети

Автоматический

Прочие

Контроллер
Режимы: пуск/авто/ручной/останов/тест
Кнопка прокрутки меню ЖК-дисплея
Клавиши журнала событий
Кнопки навигации меню
Кнопка переключения на сеть
Кнопка переключения на генератор
Кнопка аварийного останова
Линейное напряжение UV, VW, WU
Фазное напряжение NU, NV, NW
Ток по фазам U, V, W
Частота
Общая мощность кВА
Общая мощность кВт
Коэффициент мощности cos φ
кВАр
кВт*ч, кВАр*ч, кВА*ч
Чередование фаз
Ток замыкания на землю
Линейное напряжение L1L2, L2L3, L3L1
Фазное напряжение NL1, NL2, NL3
Частота 
Давление масла
Температура ОЖ
Наработка, м/ч
Скорость вращение, об/мин
Напряжение АКБ
Уровень топлива
Часов до регулярного ТО
Низкое давление масла
Высокая температура ОЖ
Низкая / высокая частота вращения
Низкий уровень ОЖ
Отказ  при запуске
Отказ  при остановке
Аварийный  останов
Неисправность датчика давления  масла
Неисправность зарядного устройства
Низкое давление масла
Высокая температура ОЖ
Низкая температура ОЖ
Низкое / высокое напряжение АКБ
Низкие обороты
Низкий уровень топлива
Низкое / высокое напряжение
Низкая / высокая частота тока
Превышение величины ток
Превышение нагрузки, кВт
Неравная нагрузка по фазам
Обратное чередование фаз
Ошибка заземления
Неправильное чередование фаз
Короткое замыкание
Низкое / высокое напряжение
Низкая / высокая частота тока
Превышение нагрузки, кВт
Обратное чередование фаз
Низкое / высокое напряжение
Низкая / высокая частота тока
Вне допустимых пределов измерений
Управление АВР
Удалённый запуск
Статическое зарядное устройство АКБ
Управление подогревателем ОЖ
Аварийный сигнал
Интерфейс RS 232
Интерфейс RS 485

• Штатно   ° Опционально   x Недоступно LCD: отображается на экране
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Pereklü˜ateli nagruzki
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•
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•
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Общие технические характеристики
Компания "AKSA" поставляет полный модельный ряд панелей АВР.
Надёжный металлический шкаф содержит следующие элементы:

• Сдвоенные 3-х или 4-х полюсные контакторы с электрической
 взаимоблокировкой или выключателем с моторизированными
 приводом (для панелей с номинальным током выше 900А).
• Клеммы для присоединения сети/генратора/нагрузки или
 медная шина
• Колодка для подключения кабеля управления и защитные
 предохранители
• Ввод кабеля снизу

Панели Автоматического Ввода Резерва

3-х полюсный

3-х фазный, 380/400В

Переключение контактором
Переключение выключателем с
моторизированным приводом

Клеммы

Медная шина

Ширина, мм

Высота, мм

Глубина, мм

Панель, монтируемая на на стену, IP42

Панель, устанавливаемая на пол, IP42

25A-115A 135A-165A 200A-275A 300A-500A 600A-900A 1000A-1600A 2000A-4000A
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Модели АK10-50 и MS60-85
∙ Модульная конструкция
∙ Шумоизолирующий кожух
∙ Анти-коррозийное порошковое покрытие с предварительным 
 фосфатированием
∙ Цвет черный / желтый (RAL 9005 /1003)
∙ Внутренний звукопоглощающий материал
∙ Две или четыре точки подъема кожуха.
∙ Теплоизоляционная защита
∙ Запираемая дверь с ключом
∙ Защитная сетка для движущихся частей
∙ Внешняя кнопка аварийного останова
∙ Усиленный глушитель внутри кожуха
∙ Теплоизоляция выхлопного тракта двигателя
∙ Двери со всех сторон
∙ Смотровое окно пульта управления
∙ Доступ к заливной горловине радиатора с крышкой
∙ Маслосливные патрубки и сапун картера выведены за пределы 
 кожуха
∙ Прицеп для кожуха (опция)
∙ Акса производит испытания по уровню шума в соответствии с 
 директивой 2000/14/ЕС испытания уровня шума, одобренной 
 органом SZUTEST.
∙ Для моделей MS80, 85, 86 необходимо демонтировать подъёмные 
 уши для транспортировке в контейнере 40HQ

Общие характеристики шумозащитных кожухов
Для моделей  AK90 - AK99
∙ Модульная конструкция
∙ Необходима установка на бетонное основание
∙ Модель AK99 позволяет находится внутри
 кожуха для обслуживания
∙ Корпус изготовлен из стальных компонентов с полиэстровым порошковым 
 защитным покрытием
∙ Акустическая противопожарная пена внутри корпуса
∙ Удобный доступ ко всем точкам обслуживания и встроенная лестница
 4 точки подъёма
∙ Вентилятор радиатора и зарядный генератор с дополнительной защитой
∙ Смотровое окно пульта управления в закрываемой двери
∙ Цвет черный / желтый (RAL 9005 /1003)
∙ Маслосливной патрубок с ручным насосом
∙ Сапун картера выведен за пределы кожуха
∙ Пол покрыт алюминиевым листом с насечками.

Lkbyf mm.

Ibhbyf mm.

Dscjnf mm.

Njgkbdysq ,fr L.

Vjltkm d rj;e[t AK 10 AK 20 AK 30 AK 40 MS 60 MS 70AK 50

Lkbyf mm.

Ibhbyf mm.

Dscjnf mm.

Njgkbdysq ,fr L.

Vjltkm d rj;e[t MS 80 MS 85 MS 86 AK 90 AK 96 AK 98 AK 99

1850

910

1131

50

2470

1010

1461

100

3100

1113

1741

240

3960

1356

2097

470

2100

960

1441

70

4460

1606

2477

700

3400 

1217 

1938

380

4810

1606

2615

850

5297

1606

2656

1000

6500

2200

2353

1100

7500

2300

2500

1500

5410

1864

2654

1300

9000

2270

2500 / 3170

1900

9000

2800

3300 / 4800

2200

Moxnost¸
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• D yfkbxbb bvt/ncz xtnsht hfpvthf rjyntqythjd%
 20- 30- 40 aenjd b High Cube.
• Entgktybt vbythfkmyjq dfnjq nbgf "c'yldbx".
• Dyenhtyybq fk/vbybtdsq gjk.
• <jkmibt pfgbhftvst ldthb.
• Frecnbxtcrbt gthtujhjlrb yf d[jlt b ds[jlt djple[f.

• Njgkbdysq ,fr /vrjcnm/ 1250 k b 2000 k c pfobnysv gjlljyjv.
• Gjcnjzyysq ukeibntkm c ub,rbvb herfdfvb bp yth;fdt/otq cnfkb.
• Fdfhbqyjt b dyenhtyytt jcdtotybt.
• Jrhfcrf ,tkjuj wdtnf (RAL 9010).

J,obt [fhfrnthbcnbrb 
ievjpfobnys[ rjyntqythjd

Konte`ner

Lkbyf mm.

Ibhbyf mm.

Dscjnf mm.

Njgkbdysq ,fr  L.

6060

2440

2591

9130

2440

2600

2000

9130

2440

2800

2000

12200

2440

2600

2000

12200

2440

2800

2000

Vjltkm d Konte`ner SC20 SC30 SCH30 SC40 SCH40
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{fhfrnthbcnbrf
• Vfxnf c gjdjhjnjv yf 360°.
• Hexyfz kt,tlrf.
• Fdnjvfnbxtcrfz ,kjrbhjdrf vfxns.
• 4 vtnfkkjufkjutyyst kfvgs gj 1000 dfnn.
• Ghjcnjt eghfdktybt> nht,etncz jlby jgthfnjh.
• Lbptkmysq ldbufntkm c djlzysv j[kf;ltybtv> 1500 j,/vby.
• Ybprbq ehjdtym ievf ghb hf,jnt.
• Njgkbdysq ,fr tvrjcnm/ yf 50 xfcjd hf,jns.

J,kfcnm ghbvtytybz
• Cnhjbntkmyst j,(trns.
• Pjys fdnjvj,bkmys[ b ;tktpys[ ljhju.
• Pjys nhe,jghjdjljd.
• Phtkboyst b dscnfdjxyst vthjghbznbz. 
• Uhf;lfycrfz j,jhjyf.

”ythujecnfyjdrf
• Lbptkmysq ldbufntkm Lister Petter. LPW2> c 
 djlzysv j[kf;ltybtv 1500 j,/vby.
• Vfckzysq abkmnh dhfof/otujcz nbgf b abkmnh njgkbdf.
• Wbrkjyysq djple[jjxbcnbntkm ce[juj nbgf.
• <fnfhtz> yt nht,e/ofz j,cke;bdfybz> 12 D.
• Jlyjafpysq> ,tcotnjxysq pfhzlysq utythfnjh> 
 230 D> 50 Uw.
• Gekmn eghfdktybz c rk/xjv gecrf b pfobnjq ldbufntkz.

Vfxnf
• Dscjnf 7 v> 3 ctrwbb.
• Fdnjvfnbxtcrfz ,kjrbhjdrf vfxns.
• Gjdjhjn yf 360°.
• Hexyfz cbcntvf kt,tljr.
• Ldt kt,tlrb lkz gjl(tvf vfxns b yfrkjyf.

Ghj;trnjhs
• 4 cdtnbkmybrf c ufkjutyjdsvb kfvgfvb gj 1000 dfnn.
• Pfrfktyyjt pfobnyjt cntrkj.
• Kbnjq> uthvtnbxysq> ytgjldth;tyysq rjhhjpbb 
 fk/vbybtdsq rjhgec.
• Cbkbrjyjdst ghjrkflrb lkz pfobns jn dkfub.

Rj;e[
• Ievjpfobnysq rj;e[> gjkyjcnm/ pfrhsnjuj 
 bcgjkytybz> c pfvrjv. 
• Gjhjirjdjt gjkb'abhyjt gjrhsnbt. 
• Njgkbdysq ,fr tvrjcnm/ yf 50 xfcjd hf,jns. 

Gthtldb;yfz dsirf lkz jcdtotybz  ALT 12D - ALT 16D

Hfpvths b dtc
• Dscjnf ghbwtgf c : 4350 mm
• Ibhbyf ghbwtgf c : 1430 mm
• Ighbyf : 1900 mm

Ghbwtg
• Gjldtcrf njhcbjyyfz> yf jlyjq jcb. 
• Ghbwtgyjq eptk ifhjdjq bkb nhfycgjhnyjt eirj 50 vv. 
• Rjktcf b ibys 184R 14. 
• Hexyjq b [jljdjq njhvjp. 
• Yfuheprf yf jcm 1500 ru. 
• Xtnsht htuekbhetvst jgjhyst yj;rb> 
 e,bhf/obtcz ghb ldb;tybb.
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{fhfrnthbcnbrb
• Ntktcrjgbxtcrfz vfxnf c hexysv 
 eghfdktybtv> dscjnjq 7 v
• Lbptkmysq ldbufntkm c djlzysv 
 j[kf;ltybtv 1500 j,//vby.
• ”rcgkefnfwbz% 1 jgthfnjh 
• Jncjtlbyztvsq utythfnjhysq fuhtufn
• Ljgjkybntkmysq bcnjxybr gbnfybz lkz 
 'ktrnhjbycnhevtynf> 
 yfghbvth> lkz lhtkb> ikbajdfkmyjq 
 vfibyrb b n.l.

”ythujecnfyjdrf
• Lbptkmysq ldbufntkm
 c djlzysv j[kf;ltybtv> 1500 j,/vby
• Ce[jq djpleiysq abkmnh cvtyyjuj nbgf
• <fnfhtz> yt nht,e/ofz j,cke;bdfybz> 12 D
• Gekmn eghfdktybz utythfnjhjv b cbcntvf 
 pfobns ldbufntkz
• <tcotnjxysq nht[afpysq pfhzlysq utythfnjh> 
 230D-400D- 50 Uw.
• Utythfnjh 15 rDF lkz ytghthsdyjq hf,jns
• Hjptnrb gbnfybz% 3 afps ytqnhfkm pfptvktybt

Vfxnf
• Vfxnf bp 3-[ ctrwbq> lkbyf 7 v> 
 jwbyrjdfyyfz cnfkm
• Cbcntvf hexys[ kt,tljr
• ”rcgkefnfwbz% 1 jgthfnjh 
• Ldt kt,tlrb lkz gjl(tvf vfxns b yfrkjyf.

Ghj;trnjhs
• 4 cdtnbkmybrf c ufkjutyjdsvb kfvgfvb> 
• gj 500 bkb 1000 Dn
• Kbnjq> yt gjldth;tyysq rjhhjpbb 
• fk/vbybtdsq rjhgec

Rj;e[
• Rjvgfrnyfz rjycnherwbz
• Dct vtnfkkbxtcrbt ltnfkb rj;e[f bvt/n
 gjhjirjdjt gjkb'abhyjt gjrhsnbt> yfytctyyjt
 'ktrnhjcnfnbxtcrbv vtnjljv
• Ghjcnjnf nt[j,cke;bdfybz b 'rcgkefnfwbb
• Njgkbdysq ,fr tvrjcnm/ yf 12 xfcjd hf,jns

Gthtldb;yfz dsirf lkz jcdtotybz 4200D c lbptkm-utythfnjhjv 

 Uf,fhbns b dtc
• Lkbyf !c ghbwtgjv@ 3950 vv
• Ibhbyf !c ghbwtgjv@ 1280 vv
• Dscjnf 1810 vv
• Dtc !ce[jq@ 1900 vv

Ghbwtg
• Gjldtcrf njhcbjyyfz yf 
 jlyjq jcb
• Nhfycgjhnyjt eirj 50 vv
• Rjktcf b ibys hfpvthjv 13R
• Ghjabkmyfz rjycnherwbz bp cnfkb> 
 jwbyrjdfyyjq vtnjljv gjuhe;tybz





Офисы продаж и склады

HJCCBZ
Aksa Russia
119530, Moscow
Ochakovskoe Highway,
34, BC 'WEST PARK'
T : +7 495 710 88 62
F:  +7 495 710 88 62
e-mail : info@aksarussia.ru

RFPF{CNFY
Aksa Kazakhstan
Kazybek Bi Street, 65/107 Corner Of 
Furmanova Street Almaly District 
050026 Almaty / Kazakhstan
T : +7 727 338 48 47  
e-mail : aksa@arna.kz

ZGJYBZ
Aksa Japan
8-5-302 Kashima,
Hachioji-shi, 192-0353
Tokyo / Japan
T:  +042 677 33 61
F:  +042 677 22 84
e-mail : aksajapan@aksapowergen.com 

Сервис и Аренда

Производство

BHFR
Aksa Power Generation (Iraq) 
English Village House
No:353 Arbil / Iraq
T :  + 964 (0) 770 761 12 20
e-mail: export@aksa.com.tr

FK:BH
EURL AKSA Générateurs Algérie 
Zone Industrielle Qued Smar, Lot No:55, 
Harrach CP:16270 ALGER / ALGERIA
T : +213 (0) 23 92 06 56 - 57 - 58
F : +213 (0) 23 92 06 59
e-mail: contact@aksa-dz.com

RBNFQ
Aksa Power Generation Co. Ltd.
No.19 Tongjiang North Road,
New District, Changzhou / China
T: + 86 (0) 519 851 50 205
F: + 86 (0) 519 851 50 130
e-mail: aksa@aksapowergen.com

CBYUFGEH
Aksa Far East(Pte.) Ltd.
94 Tuas Avenue 11
639103 Singapore
T : + 65 6863 2832
F : + 65 6863 0392 - 6863 2956
e-mail: aksafe@aksafareast.com.sg

JF"
Power Generation FZE
Po Box:18167 Jebel Ali Free Zone 
Warehouse No.RA08 / LC07
Dubai / UAE
T : + 971 4 880 91 40
F : + 971 4 880 91 41
e-mail: sales@aksa.ae

J,)TLBYTYYJT 
RJHJKTDCNDJ
Aksa International (UK) Ltd
Unit 6, Pine Court Walker Road,
Bardon Hill Coalville Leicestershire,
LE67 ISZ U.Kingdom
T : + 44 (0) 1530 837 472
F : + 44 (0) 1530 519 577
e-mail: sales@aksa-uk.com

DMTNYFV
Aksa Vietnam
28 Ter B Mac Dinh Chi Street
Dakao Ward District 1,
HCM City - Vietnam
T : + 84 8 391 47 014
F : + 84 8 391 47 015
e-mail: vietnam@aksapowergen.com

RBNFQ
No.19 Tongjiang North Road,
New District, Changzhou / China
T :  + 86 (0) 519 851 50 205
F :  + 86 (0) 519 851 50 132
e-mail: aksa@aksapowergen.com

NEHWBZ
Taşocağı Yolu No:22
Mahmutbey Bağcılar / ISTANBUL
T : +90 212 446 43 01
F : +90 212 446 43 00
e-mail: aksa@aksa.com.tr

NEHWBZ
Murat Bey Beldesi,
Güney girişi Cad. No:8
34540 Çatalca / ISTANBUL
T : +90 212 887 12 12
F : +90 212 887 15 25
e-mail: aksakiralama@aksakiralama.com.tr

JF"
Power Generation FZE
Po Box:18167 Jebel Ali Free Zone 
Warehouse No.RA08 / LC07 - Dubai / UAE
T : + 971 4 880 91 40
F : + 971 4 880 91 41
e-mail: sales@aksa.ae

CIF
Aksa USA
371 Exchange Street
West Monroe, LA 71292
T: +1 318 855 83 77
F: +1 318 855 83 81
e-mail: sales@aksausa.com

CIF
371 Exchange Street
West Monroe, LA 71292
T: +1 318 855 83 77
F: +1 318 855 83 81
e-mail: sales@aksausa.com
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Г Л А В НЫ Й  ОФИ С
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mh. Selvi Çıkmazı 
No:10 34805, Kavacık / Beykoz
İ S T A N B U L  /  T Ü R K İ Y E
Tel : + 90 216 681 00 00
Faks : + 90 216 681 57 81
E-mail : a k s a @ a k s a . c o m . t r

www.aksa.com.tr
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