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As a result, fluctuations produced in the engine do
no

affect
the

electrical
frequency.

10i RMS
1.000 W

24i RMS
2.400 W

30i RMS
3.000 W

MODÈLE_MODEL GYG 10i RMS
MZ 50

0,9 kVA

1,0 kVA

7,5 A

12 h

2,5 lts.

47

450 x 240 x 380 mm

12,7 Kg

5.000 r.p.m.

96 W

12 V / 8,0 A

GYG 30i EMS
MZ 175

2,8 kVA

3,0 kVA

23,3 A

20,5 h

13,0 lts.

51

680 x 445 x 555 mm

67 Kg

3.800 r.p.m.

144 W

12 V / 12,0 A

Générateur conventionnel
Convencional generator

GYG 24i RMS
MZ 175

2,0 kVA

2,4 kVA

8,7 A

8,6 h

6,0 lts.

54

527 x 419 x 461 mm

32 Kg

3.200 r.p.m.

96 W

12 V / 8,0 A

Puissance maximale de sortie (CA)
Output max power (CA)

Ampérage nominal
Nominal amperage

Autonomie @ reg. 1/4 de charge
Autonomy @ reg. 1/4 load

Capacité réservoir
Capacity fuel tank

Niveau de bruit dB (A) @ 7m
Noise level dB (A) @ 7m

Dimensions
Dimensions L x W x H

Poids
Weight

Fréquence et régime nominal
Frequency and nominal regime

Puissance de sortie nominale (CC)
Output nominal power (CC)

Voltage et courant nominal
Voltage and nominal current

ESSENCE
PETROL

INSONORISÉ
SOUNDPROOFED

MONOPHASÉ
SINGLE-PHASES

REFROIDIS PAR AIR
AIRCOOLED

Puissance de sortie (CA)
Output nominal power (CA)

Moteur
Engine
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