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В Ваших руках каталог продукции SKAT 2015 года, и мы рады Вас 
приветствовать на его страницах!
Каталог будет полезен для Вашего бизнеса при выборе продукции в 
торговые точки и в работе с конечным потребителем. Каталог расска-
зывает о преимуществах продукции SKAT®, отличиях ее от других про-
изводителей, помогает выбрать интересующие для продажи модели и 
сравнить их по техническим характеристикам. Эту и другую полезную 
информацию можно найти на сайте www.skatpower.ru.
На сайте много другой полезной и интересной информации: 

-
нее, если Вы работаете с клиентом при помощи видеоматериалов
SKAT. Уроки помогают Вам в процессе обучения продавцов торговых 
точек, при продаже оборудования конечному потребителю, при ис-
пользовании оборудования в работе.

-
просы Ваших специалистов, проведут консультации конечных по-
требителей по подбору, возможностям и техническим особенно-
стям оборудования SKAT®.

-
ству сервисного обслуживания инженеру компании. 

Сайт является круглосуточным инструментом в Ваших руках для прода-
жи и изучения оборудования.
Став партнером компании, Вы получаете качественное оборудование, 
точные сроки поставки, выполнение договорных обязательств, сервис-
ное обслуживание и рекламную поддержку, справочные материалы.

Сервисное обслуживание:
обслуживание оборудования в 82 авторизованных сервисных цен-
трах по всей территории Российской Федерации. Четыре склада за-
пасных частей и четыре собственных сервисных отделения в Москве, 
Новосибирске, Краснодаре  и Хабаровске позволяют быстро и каче-
ственно обеспечивать запасными частями и реагировать на любое 
обращение по сервисным вопросам.

Сервисная поддержка: поиск сервисного центра в Вашем регионе, 
обеспечение его необходимой технической документацией и запасны-
ми частями. Консультации специалистов отделов продаж и сервисных 
отделений всех категорий, помощь при определении гарантийности 
случая, проведении диагностики и ремонта. В компании SKAT® работает 
служба сервис-тренеров, которые обучают продавцов, какие вопросы 
задать потенциальному покупателю для правильного подбора обору-
дования, как правильно проконсультировать потребителя.

Рекламная поддержка: наша компания разрабатывает фирменный 
дизайн рекламной продукции, выпускает большое количество ре-
кламных материалов и распространяет их в торговые точки своих 
партнеров, производит баннеры по размерам заказчика и осущест-
вляет их доставку.

Справочные материалы: продукция SKAT® является технически слож-
ной и требует дополнительного изучения. Справочные материалы по-
могут научить розничных продавцов и менеджеров продаж правильно 
консультировать покупателей. Справочные материалы помогают ре-
шить вопрос введения в должность новых работников розничной сети.

Мы всегда открыты для Вас!

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ  
торговых марок SKAT® и  ARCO® 



ную установку устойчивой к резким изменениям 
нагрузки и кратковременным перегрузкам.

Август. Установлен дополнительный предо-
хранитель, точно настроенный на ток перегрузки. 
Это позволило значительно снизить количество 
случаев перегрева обмоток и выхода их из строя.

2011 год. 
Январь. На все оборудование с бензиновыми 

двигателями SKAT установлена свеча NGK® для бо-
лее устойчивой и стабильной работы.

Март. На УГБ-1100 установлен двигатель с 
рабочим объемом 98 см3, заменивший двигатель 
объемом 87 см3. Увеличенная на 160 Вт мощность 
двигателя позволила работать ему не на пределе, 
а со значительным запасом, что на порядок уве-
личило надежность генераторной установки.

Введена в производство и продажу новая ли-
нейка генераторных установок серии Basic откры-
того европейского дизайна с уменьшенным весом 
и габаритами.

Июль. Специально к дачному сезону выпущена 
компактная мотопомпа МПБ-250 с четырехтактным 
бензиновым двигателем. Диаметр впускного и вы-
пускного патрубков — 40 мм.

2012 год.
Поступили в продажу:
Уникальная модель трехфазного сварочного
генератора с мощностью тока 220 А (сварка 

Модель УГБ-5500Е Standart с оригинальным
двигателем Honda GX-390 с подключением 
блока автоматического запуска.
Расширен модельный ряд генераторов серии
Basic установками мощностью 1300, 2000 и 
2500 Вт.

2013 год.

Поступили в продажу:
Мобильные инверторные генераторы УГБ-

-
ство на выходе при малом весе, компактных 
габаритах и низком шуме.
Грязевая мотопомпа МПБ-2000 — мощная мо-
топомпа для загрязненной воды с внушитель-
ной производительностью.
Cупергрязевая мотопомпа МПБ-1250С — пом-
па для сильнозагрязненной воды.
Дачная мотопомпа МПБ-140 — нагнетательный 
и всасывающий патрубки которой диаметром 
25 мм, удобные для подсоединения самого 
распространенного дачного шланга.

2014 год.
Январь. Генераторы серии SKAT Kohler мощ-

ностью 2,8—6,5 кВт, в конструкции которых ис-
пользуется оригинальный двигатель Kohler® — уже 
в производстве!

 сва-
рочные инверторные генераторы с высоким каче-
ством сварки и высококачественным переменным 
током на выходе из розетки 220 В.

Разработаны и запущены в производство 
генераторы мощностью 7 кВт на двигателе объ-
емом 440 см3, 4 кВт на двигателе объемом 300 см3 
и 3 кВт на двигателе объемом 225 см3.

Сентябрь. Выведены на рынок две модели УГБ-
7500Е на двигателе объемом 459 см3 и УГБ-8500Е на 
одноцилиндровом двигателе объемом 622 см3.

2008 год. 
На четырехтактных генераторах начата уста-

новка механических счетчиков моточасов вза-
-

дующего технического обслуживания. Причина 
-

ность быстро считать информацию при нерабо-
тающем генераторе.

Доработан опытный образец генератора с 

на двигателе 389 см3.

что повысило надежность и безопасность генера-
торного оборудования.

После случаев появления ржавчины в бен-
зобаках применены новые более современные 
материалы для антикоррозионной обработки 
топливного бака.

Выпущена новая модель бензиновой мотопом-
пы для перекачивания сильнозагрязненной воды с 
фракциями до 25 мм — МПБ-1300. Эта помпа выпу-
скается до сегодняшнего дня, пользуется боль-
шой популярностью и является лидером продаж 
в соотношении «производительность — цена». 

2009 год. 
На генераторы начата установка блока регули-

ровки напряжения, обеспечивающего отклонение 
напряжения не более 2%. С этого момента каче-
ство тока на выходе приблизилось к качеству 
тока в городской сети, что позволяет подклю-
чать к генераторам SKAT высокочувствитель-
ные электроприборы.

После анализа сервисной статистики за 2008 год 
применены новые стандарты закалки распредва-
лов и коленвалов. Решена проблема с досрочным 

-
чен ресурс двигателей.

Заменены хрупкие пластиковые детали (воз-
душные фильтры, крышки бензобаков, заслонки 

Начато освоение нового сегмента генераторов 
мощностью до 10,0 кВт на базе двухцилиндровых 
двигателей мощностью 15 кВт. 

2010 год. 
Январь.

-
гателем объемом 420 см3. В конструкции применен 
тепловой датчик, который не позволяет подавать 
нагрузку на генератор с непрогретым двигателем. 
В зависимости от температуры двигателя происхо-

заслонкой.
Февраль. В производство пошли новые моде-

3 
установлен более мощный объемом 420 см3. Впер-
вые применена технология экономичного ре-
жима работы двигателя.

Поступила в продажу уникальная модель УГБ-

среди трехфазных моделей генераторов SKAT®. От 
трехфазных моделей других производителей ее от-
личает увеличенная мощность выхода однофазно-
го тока до 4 кВт. 

Май. Сменили поставщика карбюраторов и 
блоков регулировки напряжения. Замена карбю-
раторов на более качественные привела к общему 

-
ческих показаний бензиновых двигателей. Замена 
блока регулятора напряжения сделала генератор-

СОБЫТИЯ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕНЗИНОВОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ SKAT®

NGK®. Компания NGK® была основана 

крупнейший поставщик свечей зажигания  
и накаливания, кислородных датчиков, лямб-
да-зондов и других компонентов. Среди кли-
ентов компании такие ведущие мировые авто-
производители, как Audi®, BMW®, Ford®, Mazda®,  
Mitsubishi®, Honda®, Opel®, Renault®, Toyota®, 
Volkswagen®.
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Бензиновые генераторы

Одна из крупнейших компаний в 
США основана в 1873 году. Бензиновые 
двигатели Kohler® славятся высоким 
уровнем дизайна и инноваций.

Точность сборки и тщательное те-
стирование на протяжении всего про-
цесса производства гарантируют исклю-

бензиновых двигателей Kohler®. Их дли-
-

ционные расходы, быстрый легкий пуск 
и низкий уровень шума сыграли решаю-
щую роль в выборе двигателей Kohler® в 
качестве силовых агрегатов в портатив-

Компания Honda® основана в 1946 
году японским инженером-изобрета-
телем и автогонщиком Соичиро Хонда 

году. Компания в ее нынешнем виде и со 
всей своей более чем 65-летней истори-
ей существует благодаря его дерзкому, 
изобретательному и нестандартному об-
разу мышления и поведения. Изобрете-
ния Хонды принесли ему славу человека, 
способного находить простые решения 
для сложных проблем.



позволило снизить удельный шум установки на 
10 дБ. Установки пользуются постоянным спросом 
в жилищно-коммунальном хозяйстве.

2012 год.
Выведены на рынок модели мощностью 

5,3 кВт на базовом двигателе объемом 456 см3 — 
однофазный УГД-5300Е, малошумный однофаз-
ный УГД-5300ЕК с возможностью подключения 
блока автоматического запуска и трехфазный 

На тестирование выставлены двигатели объ-
емом 477 и 500 см3.

Выведены на рынок десятикиловаттные ди-

с воздушным охлаждением на базе пятнадца-
тикиловаттного двухцилиндрового двигателя, 
изготовленного по технологии Lombardini с воз-
можностью подключения системы автозапуска. 
Дополнительно к генератору можно приобрести 
внешний блок ввода резерва, как для однофазно-
го, так и для трехфазного генератора. 

На замену генераторной установки УГД-2800 
введена УГД-3000Е. Увеличение мощности достиг-
нуто установкой нового двигателя с увеличенным 
объемом с 296 до 311 см3. Продолжительное те-
стирование на номинальной и максимальной на-
грузке подтвердило достойное качество новой 
модели.

Выпущена специальная серия дизельных ге-
нераторов Basic открытого европейского дизайна 
с уменьшенным весом и габаритами.

2013 год.
Апрель. Выведены на рынок три новые моде-

ли с двигателем объемом 477 см3 — однофазный 
-

ный УГД-6000ЕК.
Декабрь.

модель генератора, с одной фазы которого можно 
получить 3 кВт — две станции в одной (мощный 
трехфазный и полноценный однофазный генера-

Добавлены в линейку десятикиловаттные 
дизельные генераторы модели УГД-10000ЕК и  

-
плуатации в коттеджных поселках.

2014 год.
Запущено производство линейки мощных 

генераторов с жидкостным охлаждением SKAT 
Industrial. Выпускаются модели от 12 до 2000 кВт 
с функцией автозапуска открытого и закрытого 
исполнения.

2008 год. 
Первые поставки дизельных генераторов на 

рынок РФ.

2009 год. 
Январь. В производстве генераторов начали 

использование японских подшипников NSK®.
Март. Увеличив давление на блок двигателя 

при отливке на 17%, добились более плотной и 
однородной структуры металла. Добавлено ребро 
жесткости в наиболее напряженном месте. Это из-
бавило от серийной проблемы слабых блоков у 
двигателей объемом 418 см3. Ресурс увеличился 
в 1,5 раза. По статистике службы сервиса и авто-
ризованных сервисных центров SKAT за 2013 год 
средний ресурс дизельного двигателя генерато-
ра — 4000 моточасов. Максимальный зарегистри-
рованный рекорд — 6200 моточасов.

2010 год. 
Февраль. В массовое производство внедрен 

случае перегруза.
Установлен датчик давления масла, останав-

ливающий двигатель в случае аварийного паде-
ния давления масла в системе.

На однофазных генераторах установлен 
разъем для присоединения блока автоматическо-
го ввода резерва АВР-4500Д для автозапуска уста-
новки в автоматическом режиме. Этот блок можно 
приобрести дополнительно.

Апрель. Заключен прямой контракт с про-
изводителем на поставку систем впрыска Bosch. 

снизила потребление топлива и токсичность вы-
хлопа на 15%.

Подробнее читайте на нашем сайте в разделе 
«Читать» — статья «Новость от Bosch».

2011 год.
 

схему сварочных генераторов добавлено устрой-
ство на базе мощного тиристора для раздельного 
использования сварки и переменного тока. Это 
сделало возможным раздельно использовать вы-
ход переменного тока и сварочный терминал, 
что значительно снизило количество выходов из 
строя генератора.

Введены в производство и изготовлены 

BOSCH®. Мировой лидер в производстве 
топливных систем двигателей внутреннего 
сгорания. Эта компания добилась значитель-
ных успехов в разработках топливных систем 
высокого давления для дизельных двигателей. 
Сверхточное исполнение деталей, техноло-
гический расчет всех параметров системы  
и качественная сборка узлов дают зна-

-
хранении всех технических показателей. 

поставщиком деталей и узлов топливных 
систем таких лидеров автомобильного про-
изводства, как Mercedes-Benz, MAN, KIA, 
Ford, Dodge.

На дизельных генераторах SKAT® 
установлена система впрыска BOSCH®, 
включающая в себя высокоточные на-
сосы высокого давления, форсунки и 
свечи накаливания.

ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ДИЗЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ SKAT®

NSK®. Производитель № 1 подшипников 
в мире. Первая в Японии компания, начавшая 
в 1916 году выпуск подшипников. Продукция 
компании используется на подвижном соста-
ве скоростных железных дорог, в ветряных 

-
нике, автомобилях таких гигантов, как Lexus, 
Peugeot, Mercedes-Benz, мотоциклах, насосах  

-
ских двигателях, горнодобывающей технике, 
тяжелом машиностроении.

На всех дизельных генераторах SKAT при-
меняются подшипники NSK®.
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Дизельные генераторы
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КАТАЛОГ

WWW.SKATPOWER.RU

ТАМ, ГДЕ НУЖЕН КОМФОРТ!

БЕНЗИНОВЫЕ 
ГЕНЕРАТОР Ы 13 моделей генераторов мощностью от 0,95 до 3,0 кВт 

круглый год помогают дачникам, рыбакам, охотникам, 
-

вать себя комфортно и безопасно, где бы они не были. 

УГБ-900И и УГБ-1700И — легкие, компактные и практически бес-
шумные за счет звукоизолирующего корпуса инверторные гене-
раторы предназначены специально для дачников, рыбаков, охот-
ников. Для людей, считающих важными показателями малый вес, 
компактность и тихую работу.

Генераторы УГБ-950 и УГБ-1100 тоже имеют малые габариты и вес. 
Один человек может поставить такой генератор в багажник и от-
правляться на природу.

МОЩНОСТЬЮ до 3 кВт
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Генераторы с уменьшенной рамой УГБ-1300 Basic, УГБ-2000 Basic, 
УГБ-2500 Basic сочетают достаточную для бытовых потребителей 
мощность, компактность и легкость.

Генераторы с большим баком УГБ-2000, УГБ-2500, УГБ-3000, 
УГБ-3000Е смогут работать на одной заправке до 8 часов без 
перерыва.

Комплектность: cвеча японской компании NGK® установлена 
в двигателе для надежного и легкого пуска. Набор инструмен-
тов (свечной ключ, ключи для снятия транспортировочных 

Конкурентные преимущества модельного ряда:

Экономичные. Расход топлива от 0,6 до 1,6 литра в час. 
Бесперебойная работа на одном топливном баке без доза-
правки — до 8 часов.

Малошумные -
ного ряда — до 70 дБ, что сравнимо с громким разговором 
на расстоянии 1 метра.

Легкие. Вес от 15 до 50 кг. Не нужна дополнительная по-
мощь при перевозке или перемещении генератора.

Внимание! Производитель сохраняет за собой право на изменение комплек-
тации, внесение изменений в технические характеристики продукции вслед-
ствие ее постоянного усовершенствования.
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УГБ-900И

15
00 54 5500 55 2,1 0,6 0,25

Ру
чн

ая

900 1100

48
0х

27
0х

40
0

15

УГБ-1700И 20
00 113 4300 55 3,6 1,1 0,4

Ру
чн

ая

1700 1900

55
5х

30
5х

46
0

24

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГБ-900И

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГБ-1700И

900 Вт
 

0,6 л/ч
 

 работы*  
3,5 часа

15 кг

1700 Вт
 

1,1 л/ч
 

 работы*  
3,5 часа

24 кг
*Продолжительность работы при 75%-й нагрузке на одной заправке

-

-

-

-

-

-

-
-
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УГБ-950 1200 63 3000 56 4,2 0,6 —

Ру
чн

ая

750 950

38
0х

34
0х

34
0

16,5

УГБ-1100 1550 99 3000 65 5,0 0,7 0,35

Ру
чн

ая

900 1100

48
5x

39
0x

47
0

25,7

750 Вт
 

0,6 л/ч
работы*  
7,0 часа

16,5 кг

900 Вт
 

0,7 л/ч
 

 работы*  
7,0 часа
25,7 кг

*Продолжительность работы при 75%-й нагрузке на одной заправке

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

® -

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ  

УГБ-950

-

-

-

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГБ-1100

ДВУХТАКТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
Топливная смесь  

в пропорции  
1/50
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ТАМ, ГДЕ НУЖНА ЛЕГКОСТЬ

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ  
МОЩНОСТЬЮ от 1,3 до 3,0 кВт
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Серия Basic отличается уменьшенными разме-

установлены те же, что и в основной линейке. 
Синхронный щеточный генератор производит 
стабильное напряжение высокого качества 
и способен выдерживать кратковременные 
перегрузки.

-
бильность. Их можно перевозить в легковом 
автомобиле и переносить в одиночку на не-

большие расстояния. Открытое исполнение 
-

живание. А наличие счетчика моточасов по-
зволяет своевременно производить техниче-
ское обслуживание. Газораспределительный 
механизм системы OHV открывает клапаны 
толкателями посредством коромысел. Этот 
простой и надежный механизм не имеет в 
конструкции ремня или цепи ГРМ и позволяет 
сделать двигатель более компактным и легким.

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-1300 Basic 
УГБ-2000 Basic
УГБ-2500 Basic
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УГБ-1300 BASIC 2900 163 3000 68 3,6 0,8 0,6

Ру
чн

ая

1300 1500

60
0х

43
0х

44
0

32,5

УГБ-2000 BASIC 3400 196 3000 68 3,6 1,0 0,6

Ру
чн

ая

2000 2200

60
0х

43
0х

44
0

36,0

УГБ-2500 BASIC 3700 212 3000 70 3,6 1,15 0,6

Ру
чн

ая

2500 2800

60
0х

43
0х

44
0

39,0

-
-

-

-

-

-
-

1300 Вт
 

0,8 л/ч
 

 работы*  
4,5 часа

32,5 кг

2000 Вт
 

1,0 л/ч
 

 работы*  
3,6 часа

36,0 кг

2500 Вт
 

1,15 л/ч
 

 работы*  
3,0 часа

39,0 кг
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*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

УГ
Б-

13
00

 B
as

ic
УГ

Б-
20

00
 B

as
ic

УГ
Б-

25
00

 B
as

ic



13

2015

WWW.SKATPOWER.RU

Недорогие компактные модели мощностью 
от 2,0 до 3,0 кВт способны обеспечить пита-

-
ку средней мощности. 

Стабильное выходное напряжение позволя-
ет также подключать к установкам чувстви-

-

М
О

Д
ЕЛ

Ь

М
О

Щ
Н

О
С

ТЬ
  

Д
ВИ

ГА
ТЕ

ЛЯ
,  

Вт

РА
БО

ЧИ
Й

  
О

БЪ
ЕМ

Д
ВИ

ГА
ТЕ

ЛЯ
, с

м
3

ЧИ
С

ЛО
 О

БО
РО

-
ТО

В 
Д

ВИ
ГА

ТЕ
ЛЯ

,  

УР
О

ВЕ
Н

Ь 
Ш

УМ
А

,  
дБ ЕМ

КО
С

ТЬ
  

ТО
П

ЛИ
ВН

О
ГО

  
БА

КА
,  

л

РА
СХ

О
Д

 

ЕМ
КО

С
ТЬ

 
М

АС
ЛЯ

Н
О

ГО
 

КА
РТ

ЕР
А

,  
л

СИ
С

ТЕ
М

А
 

ЗА
П

УС
КА

ЧА
С

ТО
ТА

 Т
О

КА
,  

Н
О

М
И

Н
А

ЛЬ
Н

А
Я 

М
О

Щ
Н

О
С

ТЬ
  

ГЕ
Н

ЕР
АТ

О
РА

, В
т

М
А

КС
И

М
А

ЛЬ
Н

А
Я 

М
О

Щ
Н

О
С

ТЬ
 

ГЕ
Н

ЕР
АТ

О
РА

,  
Вт

РО
ЗЕ

ТК
И

 
П

ЕР
ЕМ

ЕН
Н

О
ГО

  
ТО

КА
 

ГА
БА

РИ
ТН

Ы
Е 

 
РА

ЗМ
ЕР

Ы

М
АС

СА
 

Н
ЕТ

ТО
,  

кг

УГБ-2000 3400 196 3000 68 15,0 1,0 0,6

Ру
чн

ая

2000 2200

61
5x

50
5x

50
5

42,9

УГБ-2500 3700 212 3000 70 15,0 1,15 0,6

Ру
чн

ая

2500 2800

61
5x

50
5x

50
5

45,9

УГБ-3000 4000 225 3000 70 15,0 1,6 0,6

Ру
чн

ая

3000 3300

59
0х

47
5х

45
5

47,0

УГБ-3000Е 4000 225 3000 70 15,0 1,6 0,6 3000 3300

59
0х

47
5х

45
5

49,5

-
-

-

-

-
-

®

2000 Вт
 

1,0 л/ч
 

 работы*  
15,0 часа

42,9 кг 

2500 Вт
 

1,15 л/ч
 

 работы*  
13,0 часа

45,9 кг 

3000 Вт
 

1,6 л/ч
 

 работы*  
9,0 часа

47,0/49,5 кг

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ   БЕНЗИНОВЫЕ

УГБ-2000
УГБ-2500 

БЕ
Н

ЗИ
Н

О
ВЫ

Е 
ГЕ

Н
ЕР

АТ
О

РЫ
 Д

ЛЯ
 Т

УР
И

ЗМ
А

 И
 О

ТД
Ы

ХА
*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

УГ
Б-

20
00

УГ
Б-

25
00

УГ
Б-

30
00

/У
ГБ

-3
00

0Е

тельные точные приборы. Трех киловатт 
достаточно для постоянного использования 
в небольшом загородном доме или на даче. 
Этой мощности хватит, чтобы осветить дом, 
подключить холодильник, телевизор и дру-
гую бытовую технику, использовать центро-
бежный насос.
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ТАМ, ГДЕ МНОГО РАБОТЫ

БЕНЗИНОВЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ

Они работают там, где песок, грязь, стройка. Они работают в городе, 
-
-

тричества. Когда стройка заканчивается, они остаются, чтобы обеспечи-
вать уют, комфорт и безопасность.
Это генераторы мощностью от 4 до 10 кВт. Они могут работать до 8 часов 
без дозаправки и остановки.
Генераторы мощностью от 4 до 7 кВт выпускаются в трех вариантах:

6000 Basic, УГБ-7000 Basic. За счет изменения конструкции уменьшены 
вес и габариты на 15%.

 
и ручным стартером.

-

для легкого запуска.

МОЩНОСТЬЮ от 4 до 7 кВт
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Комплектность:
Свеча японской компании NGK® установлена в двигателе для надежно-
го и легкого пуска.
Набор инструментов: свечной ключ, ключи для снятия транспортиро-
вочных брекетов.

Транспортировочные брекеты, предотвращающие перемещения узлов 
генератора внутри рамы. Сохраняют оборудование при транспорти-
ровке на большие расстояния.

Конкурентные преимущества модельного ряда:
На всех шестикиловаттных моделях установлен уникальный двига-
тель мощностью 15 л. с., объемом 420 см3, благодаря которому ге-
нератор без труда выдает 6 кВт номинальной мощности на выходе. 

-
готовлены на новом одноцилиндровом двигателе объемом 440 см3.

Уникальные модели SKAT:

 
6 кВт на 220 В позволяет подключать большинство однофазного 

Гарантированный пуск при температуре воздуха до -15 °С.

Серия SKAT-Kohler: УГБ-2800Е Kohler, УГБ-4000Е Kohler, УГБ-6500 
Kohler, УГБ-6500Е Kohler — генераторы высшего класса на ориги-
нальных двигателях американской компании Kohler®.
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В моделях УГБ-4000 и УГБ-5000 установлены 3 розетки по 16 А.

Генератор оборудован штатными местами крепления  

для облегчения транспортировки.  

ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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УГБ-4000 5200 300 3000 73 25,0 1,7 1,1 Ручная 4000 4300

68
0х

54
0х

54
0

62,0

УГБ-5000 7000 389 3000 75 25,0 2,3 1,1 Ручная 5000 5500

71
5х

57
0х

60
0

77,0

УГБ-6000 8000 420 3000 76 25,0 2,5 1,1 Ручная 6000 6500  

71
5х

57
0х

60
0

79,2 

УГБ-7000 9100 440 3000 77 25,0 3,5 1,1 Ручная 7000 7500  

68
0х

54
0х

54
0

81,0 

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ
 

-

-
-
-

-
-
-

-

®
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Н
ТА

4000 Вт
 

1,7 л/ч
 

работы* 
14,0 часа

62,0 кг 

5000 Вт
 

2,3 л/ч
 

 работы* 
11,0 часа

77,0 кг

6000 Вт
 

2,5 л/ч
 

 работы* 
10,0 часа

79,2 кг

7000 Вт
 

3,5 л/ч
продолжительность 

 работы* 
7,0 часа

81,0 кг

УГ
Б-

40
00

УГ
Б-

50
00

УГ
Б-

60
00

УГ
Б-

70
00

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

-
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Генератор оборудован штатными местами крепления  

для облегчения транспортировки.  

 
В моделях УГБ-4000Е и УГБ-5000Е установлены 3 розетки по 16 А.

ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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О
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Н

О
С
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ГЕ
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О
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Вт
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М
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,  
кг

УГБ-4000Е 5200 300 3000 73 25,0 1,7 1,1  4000 4300

68
0х

54
0х

54
0

64,0

УГБ-5000Е 7000 389 3000 75 25,0 2,3 1,1  5000 5500

71
5х

57
0х

60
0

84,5

УГБ-6000Е 8000 420 3000 76 25,0 2,5 1,1  6000 6500  

71
5х

57
0х

60
0

86,7 

УГБ-7000Е 9100 440 3000 77 25,0 3,5 1,1  7000 7500  

68
0х

54
0х

54
0

88,0

-

-
-
-

-
-
-

-

®

4000 Вт
 

1,7 л/ч
 

 работы* 
14,0 часа

64,0 кг 

5000 Вт
 

2,3 л/ч
 

 работы* 
11,0 часа

84,5 кг

6000 Вт
 

2,5 л/ч
 

 работы* 
10,0 часа

86,7 кг

7000 Вт
 

3,5 л/ч
 

 работы* 
7,0 часа

88,0 кг

БЕ
Н

ЗИ
Н

О
ВЫ

Е 
ГЕ

Н
ЕР

АТ
О

РЫ
 Д

ЛЯ
 С

ТР
О

И
ТЕ

ЛЬ
С

ТВ
А

 И
 Р

ЕМ
О

Н
ТАУСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ

 
УГ

Б-
40

00
Е

УГ
Б-

50
00

Е
УГ

Б-
60

00
Е

УГ
Б-

70
00

Е

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

-
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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,  
кг

УГБ-4000 
BASIC 5200 300 3000 73 6,7 1,7 1,1 Ручная 4000 4300

68
0х

54
0х

54
0

56,0

УГБ-5000 
BASIC 7000 389 3000 75 6,7 2,3 1,1 Ручная 5000 5500

70
0х

54
0х

60
0

68,9

УГБ-6000 
BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5 1,1 Ручная 6000 6500

70
0х

54
0х

60
0

69,8

УГБ-7000 
BASIC 9100 440 3000 76 6,7 3,5 1,1 Ручная 7000 7500

68
0х

54
0х

54
0

71,0

Серия Basic отличается уменьшенными разме-
-

новлены те же, что и в основной линейке. Синхрон-
ный щеточный генератор производит стабильное 
напряжение высокого качества и способен выдержи-
вать кратковременные перегрузки.

-

бильность потребителя. Эти установки без труда мож-
но транспортировать и перемещать в местах их работы. 

-
ческое обслуживание. А наличие счетчика моточасов 
позволяет своевременно производить техническое об-
служивание. Газораспределительный механизм систе-

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ
УГБ-5000 Basic

Генератор оборудован штатными местами крепления 
-

легчения транспортировки. 

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

4000 Вт
 

1,7 л/ч
 

работы* 
3,9 часа

56,0 кг 

5000 Вт
 

2,3 л/ч
-

ность 
 работы* 
2,9 часа

68,9 кг

6000 Вт
 

2,5 л/ч
 

 работы* 
2,6 часа

69,8 кг

7000 Вт 
 

3,5 л/ч
 

 работы* 
1,9 часа

71,0

УГ
Б-

40
00

 B
as

ic
УГ

Б-
50

00
 B

as
ic

УГ
Б-

60
00

 B
as

ic
УГ

Б-
70

00
 B

as
ic

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке
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-

-
-
-

-
-
-

-
-

®

®

2800 Вт
 

1,4 л/ч
 

 работы* 
11,0 часа

44,2

4000 Вт
 

1,8 л/ч
 

 работы* 
13,0 часа

81,3

6500 Вт
 

2,7 л/ч
 

 работы* 
9,0 часа

91,6

6500 Вт
 

2,7 л/ч
 

 работы* 
9,0 часа

97,1

УГ
Б-

28
00

Е 
Ko

hl
er

УГ
Б-

65
00

 K
oh

le
r

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  БЕНЗИНОВЫЕ 

 

ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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,  
кг

УГБ-2800Е 4500 208 3000 73 15,0 1,4 0,6 2800 3100

63
0х

50
0х

46
0

44,2

УГБ-4000Е 6400 277 3000 75 25,0 1,8 1,3 4000 4200

73
0х

60
0х

62
0

81,3

УГБ-6500 9000 429 3000 76 25,0 2,7 1,3 Ручная 6500 6800

73
0х

60
0х

62
0

91,6

УГБ-6500Е 9000 429 3000 76 25,0 2,7 1,3 6500 6800

73
0х

60
0х

62
0

97,1

Одна из крупнейших компаний в США 
основана в 1873 году. Бензиновые двигатели 
Kohler® славятся высоким уровнем дизайна и 
инноваций.

Точность сборки и тщательное тестирова-
ние на протяжении всего процесса производ-
ства гарантируют исключительную надежность 

Kohler®. Их длительный срок службы, низкие 

пуск и низкий уровень шума сыграли реша-
ющую роль в выборе двигателей Kohler® в 
качестве силовых агрегатов в портативных 
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Их назначение понятно из названия — снаб-
жение трехфазных потребителей. К одно-
фазным генераторам, вырабатывающим 

переменный ток напряжением 220 В и частотой 
50 Гц, можно подключать только однофазные 
нагрузки, тогда как к трехфазным генераторам 

-

-
фазная модель которая применяется для трех-
фазных и однофазных потребителей. С генера-

однофазного и с трехфазного выхода перемен-
ного тока. Это дает превосходную возможность 
использовать установку в качестве однофазного 
6-киловаттного генератора. 
Модель показала себя как надежный 6-киловатт-
ный трехфазный генератор для цеха и стройпло-
щадки, и как 6-киловаттный однофазный генератор 
для дома или офиса. 
В быту и на производстве все потребители 
можно распределить на две основные груп-

ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

пы — однофазные и трехфазные. Однофазные 
работают от сетей 220 В, трехфазные — от се-
тей 380 В. Есть еще трехфазные сети с одно-
фазными потребителями (дома, коттеджи, 

-
чения в местах, где нет городской сети, или  
в аварийных случаях используются одно- и 
трехфазные генераторы переменного тока.

Трехфазные потребители чаще встреча-
ются на производстве, в строительных и 
ремонтных работах. В их числе: бетоно-

и прочее оборудование, имеющее в своей кон-
-

двигатель.

 БЕНЗИНОВЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ

380 В
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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,  
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УГБ-6000Т BASIC 8000 420 3000 76 6,7 2,5 1,1

Ру
чн

ая

70
0х

54
0х

60
0

70,4

9100 440 3000 76 25,0 3,5 1,1

Ру
чн

ая
 

71
5х

61
5х

60
5

90,0

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ
УГБ-6000Т Basic

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-6000ЕТ/6 кВт

2000/6000 Вт 
 

2,5 л/ч
 

 работы* 
2,5 часа

70,4 кг УГ
Б-

60
00

Т 
Ba

si
c

6000/6000 Вт
 

3,5 л/ч
 

 работы* 
7,0 часа

90,0 кг УГ
Б-

60
00

ЕТ
/6

 к
Вт

-
-

-
-

® -

-

-

ТР
ЕХ

Ф
А

ЗН
Ы

Е 
БЕ

Н
ЗИ

Н
О

ВЫ
Е 

ГЕ
Н

ЕР
АТ

О
РЫ

 Д
ЛЯ

 С
ТР

О
И

ТЕ
ЛЬ

С
ТВ

А
 И

 Р
ЕМ

О
Н

ТА

ВЫРАБАТЫВАЕТ

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТОК

380 в

ВЫРАБАТЫВАЕТ

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТОК

380 в

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ!
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ТАМ, ГДЕ НУЖНА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОМАШНЕГО ОЧАГА
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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5200 300 3000 68 25,0 1,7 1,1 4000 4300

68
0х

54
0х

54
0

66,0

-
ны и являются изюминкой в линейке генераторов SKAT®. В схему гене-
раторной установки встроен блок автоматического ввода резерва, ко-
торый без участия человека запускает двигатель и подает напряжение 
от генератора на аварийную линию при отключении центральной сети. 

-
гатель, переключается в режим ожидания, а питание вновь подается от 

-
ния нагрузки работает полностью в автоматическом режиме и занимает 
8—10 секунд. 

и без автоматического режима, как обычные генераторные установки.

Генератор оборудован штатными местами крепле-

для облегчения транспортировки. 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-4000Е/АВТО

ГЕНЕРАТОРЫ С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИКИ

4000 Вт
 

1,7 л/ч
 

 работы* 
14,7 часа

66,0 кгУГ
Б-

40
00

Е 
/А

ВТ
О-

-

® -

-

-

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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УГБ-6000Е/АВТО 8000 420 3000 76 25,0 2,5 1,1

 
ав

то 6000 6500

 

71
5х

61
5х

60
0

87,4

УГБ-7000Е/АВТО 9100 440 3000 76 25,0 3,5 1,1

 
ав

то 7000 7500

 

68
0х

54
0х

54
0

89,0

Генератор оборудован штатными местами крепле-

для облегчения транспортировки. 

Генератор оборудован штатными местами крепле-

для облегчения транспортировки. 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-7000Е/АВТО

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

УГБ-6000Е/АВТО

б

7000 Вт
 

3,5 л/ч
 

 работы* 
7,15 часа

89,0 кг УГ
Б-

70
00

Е/
А

ВТ
О

6000 Вт
 

2,5 л/ч
 

 работы* 
10,0 часа

87,4 кг УГ
Б-

60
00

Е/
А

ВТ
О

-
-

-
-

® -

® -

-

-

-

-

БЕ
Н

ЗИ
Н

О
ВЫ

Е 
ГЕ

Н
ЕР

АТ
О

РЫ
 C

 Ф
УН

КЦ
И

ЕЙ
 А

ВТ
О

ЗА
П

УС
КА

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке
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БЕНЗИНОВЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ

МОЩНОСТЬЮ от 7,5 до 10,0 кВт

ТАМ, ГДЕ НУЖНА МОЩНОСТЬ
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Модели УГБ-7500Е и УГБ-8500Е относятся к се-
рии как резервных, так и стационарных гене-
раторных установок, способных обеспечивать 
безопасность, комфорт и уют, а так же беспере-
бойно работать там, где необходимо большое 

больницы, АЗС, службы МЧС используют дан-
ные установки как резервные источники пи-
тания при аварийных ситуациях и длительных 

Модели УГБ-10000Е и УГБ-10000ЕТ — мощные 
стационарные генераторы. Вырабатываемой 

питания коттеджа, небольшого фермерского 
хозяйства, производственного цеха или мага-
зина. Установку УГБ-10000EТ можно использо-
вать в случаях, где необходимо трехфазное на-
пряжение мощностью до 9,5 кВт и однофазное 
до 3,3 кВт.

-

комплектом шасси, тепловой защитой, защитой от перегрузки и защитой масляной системы.
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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9250 459 3000 78 25,0 2,9 1,1

 

75
00

80
00

 

69
5х

53
0х

56
0

94,0

13300 622 3000 78 48,0 3,6 1,6

 

85
00

95
00

90
0х

64
5х

67
5

143,0

Генератор оборудован комплектом шасси 
для обеспечения легкой транспортировки. 

Генератор оборудован комплектом шасси 
для обеспечения легкой транспортировки. 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ
УГБ-7500Е 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ
УГБ-8500Е

7500 Вт
 

2,9 л/ч
 

 работы* 
8,5 часа

94,0 кг 

8500 Вт
 

3,6 л/ч
 

 работы* 
13,3 часа

143,0 кг

УГ
Б-

75
00

Е
УГ

Б-
85

00
Е

б

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

-
-

-
-

®

-
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Н
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Н
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ГЕ
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Н
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Ч
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС
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13000 678 3000 78 25,0 4,9 1,6

Эл
ек

тр
о

95
00

10
50

0

 

86
8х

63
5х

67
6

177,8

13000 678 3000 78 25,0 4,9 1,6

Эл
ек

тр
о

86
8х

63
5х

67
6

177,8

Генератор оборудован комплектом шасси 
для обеспечения легкой транспортировки. 

Генератор оборудован комплектом шасси 
для обеспечения легкой транспортировки. 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ  
УГБ-10000Е

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 
УГБ-10000ЕТ 

9500 Вт
 

4,9 л/ч
 

 работы* 
5 ,0 часа

177,8 кг 

3300/10000 Вт
 

4,9 л/ч
 

 работы* 
5,0 часа

177,8 кг

УГ
Б-

10
00

0Е
УГ

Б-
10

00
0Е

Т

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

-
-

-
-
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 Д

ЛЯ
 Э

Н
ЕР

ГО
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КИ
Х 

ЗА
Д

А
Ч

ВЫРАБАТЫВАЕТ

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТОК

380 В

-

-

-

-
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ДИЗЕЛЬНЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ

МОЩНОСТЬЮ от 3 до 10 кВт

Они работают в городе, где есть линии электро-
передачи, но нет возможности к ним подключиться. 
В лесу, в карьерах, в поле, где нет централизованного 
электричества.

Преимущества генератора с дизельным двигате-
лем — большой срок службы, низкий расход топлива, 
надежность. Дизельный двигатель менее чувствителен к 
перепадам нагрузки, чем бензиновый, и может длитель-
ное время работать в напряженных условиях. Дизельные 

-
гичные установки мощностью от 3 до 10 кВт:

Генераторы серии Standart: УГД-3000Е, 
УГД-4500Е, УГД-5300Е, УГД-6000Е, УГД-10000Е,  
УГД-10000ЕК — однофазные, УГД-5300ЕТ, УГД-6000ЕТ,  

 
— трехфазные.

ТАМ, ГДЕ НУЖНА  
   ВЫНОСЛИВОСТЬ
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Установки оснащены мощным четы-
рехтактным одноцилиндровым двигателем 
с воздушным охлаждением, изготовленным 
по технологии Yanmar®. Они отличаются 
низким расходом топлива, большим сро-
ком службы, сравнительно низким уровнем 
вибрации и шума при работе. В двигателях, 
установленных в серии Standart, использует-
ся система впрыска Bosch®. Она отличается 
высоким давлением впрыска и точной дози-

-
тивное сгорание топлива и позволяет улуч-

дополнительно увеличивают ресурс рабо-
ты установки, как и применение медной об-
мотки генератора. Система предпускового 

подогрева предназначена для облегчения 
запуска двигателя в условиях пониженных 

-
тронной системой защиты от перегрузки и 
аварийного снижения давления масла.

Синхронный щеточный генератор 
производит стабильное напряжение высо-
кого качества и способен переносить крат-
ковременные перегрузки, что позволяет 
использовать его для питания как омиче-
ских, так и индуктивных потребителей.

Генераторы закрытого ис-
полнения: УГД-5300ЕК, УГД-6000ЕК,  
УГД-10000ЕК и УГД-10000ЕТК в шумозащит-
ном кожухе. Дополнительная шумоизо-
ляция и увеличенный глушитель делают 

установки значительно тише. Для обе-
спечения охлаждения установок предус-
мотрена специальная система воздухо-
водов. 

Модели мощностью 10 кВт:  
УГД-10000Е, УГД-10000ЕТ, УГД-10000ЕК, 
УГД-10000ЕТК. Установки оснащены 
мощным двухцилиндровым четырех-
тактным дизельным двигателем с воз-
душным охлаждением, изготовленным 
по технологии Lombardini®, c комбини-
рованной системой смазки и очисткой 
масла внешним масляным фильтром. 
Дополнительный ручной топливопод-
качивающий насос позволяет без труда 
удалить воздух из топливной системы. 
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Блок автоматического запуска генера-
тора АВР-6000Д для моделей УГД-5300Е, 
УГД-6000Е поставляется отдельно.
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УГД-3000Е 4000 311 3000 72 14,0 1,0 1,2 3000 3300

70
5х

53
5х

59
0

85,0

УГД-4500Е 6000 418 3000 75 14,0 1,4 1,6 4500 5000

 

77
0х

53
5х

68
0

109,0

УГД-5300Е 7500 456 3000 79 14,0 1,8 1,6 5300 5800

 

77
0х

53
5х

68
0

114,0

УГД-6000Е 8500 477 3000 79 14,0 2,3 1,6 6000 6500

 

77
0х

53
5х

68
0

116,0

Генератор оборудован комплектом шасси 
для облегчения транспортировки. 

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ  ДИЗЕЛЬНЫЕ

УГД-4500Е

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

3000 Вт
 

1,0 л/ч
 

работы* 
14 ,0 часа

85,0 кг 

4500 Вт
 

1,4 л/ч
 

 работы* 
10,0 часа

109,0 кг

5300 Вт
 

1,8 л/ч
 

 работы*
7,0 часа

114,0 кг

6000 Вт
 

2,3 л/ч
 

 работы* 
6,0 часа

116,0 кг
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Генератор оборудован комплектом шасси   
для облегчения транспортировки. *Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 

УГД-5300ЕТ
УГД-6000ЕТ/3 кВт 

1800/5300 Вт
 

1,8 л/ч 
 

 работы* 
9,0 часа

115,0 кг

ВЫРАБАТЫВАЮТ

ТРЕХФАЗНЫЙ 
ТОК

380 В

3000/6000 Вт
 

2,3 л/ч
 

 работы* 
6,0 часа

116,0 кг

УГ
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УГД-5300ЕТ 7500 456 3000 79 14,0 1,8 1,6

Ру
чн

ая
 

 

77
0х

53
5х

68
0

115,0

УГД-6000ЕТ/ 3 кВт 8500 477 3000 79 14,0 2,3 1,6

Ру
чн

ая
 

 

77
0х

53
5х

68
0

116,0

®

®

-

Д
И

ЗЕ
ЛЬ

Н
Ы

Е 
ЭЛ

ЕК
ТР

О
С

ТА
Н

Ц
И

И
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ЛЯ
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А
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ТЫ

ТРЕХФАЗНЫЕ
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ТАМ, ГДЕ НУЖНА  
     СВОБОДА



36

КАТАЛОГ

WWW.SKATPOWER.RU

М
О

Д
ЕЛ

Ь

ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР ГАБАРИТЫ И ВЕС

М
О

Щ
Н

О
С

ТЬ
  

Д
ВИ

ГА
ТЕ

ЛЯ
 

РА
БО

ЧИ
Й

  
О

БЪ
ЕМ

Д
ВИ

ГА
ТЕ

ЛЯ
,  

см
3

ЧИ
С

ЛО
 О

БО
РО

ТО
В 

Д
ВИ

ГА
ТЕ

ЛЯ
,  

 

УР
О

ВЕ
Н

Ь 
Ш

УМ
А

,  
дБ

 (н
а 

уд
ал

ен
ии

  

ЕМ
КО

С
ТЬ

  
ТО

П
ЛИ

ВН
О

ГО
  

БА
КА

,  
л

РА
СХ

О
Д

 

ЕМ
КО

С
ТЬ

 
М

АС
ЛЯ

Н
О

ГО
 

КА
РТ

ЕР
А

,  
л

СИ
С

ТЕ
М

А
 

ЗА
П

УС
КА

ЧА
С

ТО
ТА

 Т
О

КА
, 

Н
О

М
И

Н
А

ЛЬ
Н

А
Я 

М
О

Щ
Н

О
С

ТЬ
 

ГЕ
Н

ЕР
АТ

О
РА

,  
Вт

М
А

КС
И

М
А

ЛЬ
Н

А
Я 

М
О

Щ
Н

О
С

ТЬ
 

ГЕ
Н

ЕР
АТ

О
РА

,  
Вт

РО
ЗЕ

ТК
И

 
П

ЕР
ЕМ

ЕН
Н

О
ГО

  
ТО

КА
 

ГА
БА

РИ
ТН

Ы
Е 

 
РА

ЗМ
ЕР

Ы

М
АС

СА
 

Н
ЕТ

ТО
,  

кг

УГД-5300ЕК 7500 456 3000 69 16,0 1,8 1,6

Эл
ек

тр
о

5300 5800

 

95
0х

56
5х

77
0

157,0

УГД-6000ЕК 8500 477 3000 69 16,0 2,3 1,6

Эл
ек

тр
о

6000 6500

 

95
0х

56
5х

77
0

159,0

Генератор оборудован комплектом шасси 
для облегчения транспортировки. 

УСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ

В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Д
И

ЗЕ
ЛЬ

Н
Ы

Е 
ЭЛ

ЕК
ТР

О
С

ТА
Н

Ц
И

И
 Д

ЛЯ
 П

РО
Д

О
ЛЖ

И
ТЕ

ЛЬ
Н

О
Й

 Р
А

БО
ТЫ

Эти установки отличает наличие шумозащитного кожуха, на что 
указывает буква «К» в названии модели. Кожух значительно сни-

выполняет защитные функции. Модели генераторов, оснащен-
ные кожухом, менее подвержены физическим повреждениям.

5300 Вт
 

1,8 л/ч
 

 работы* 
8,0 часа

157,0 кг

6000 Вт
 

2,3 л/ч
 

 работы* 
6,0 часа

159,0 кг

УГ
Д

-5
30

0Е
К

УГ
Д

-6
00

0Е
К

®

®

-

-

*Расчетная продолжительность работы на одной заправке  при 75%-й нагрузке

Блок автоматического запуска генератора 
АВР-6000Д для моделей УГД-5300ЕК, 
УГД-6000ЕК поставляется отдельно.
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Д
И

ЗЕ
ЛЬ

Н
Ы

Е 
ЭЛ

ЕК
ТР

О
С

ТА
Н

Ц
И

И
 Д

ЛЯ
 П

РО
Д

О
ЛЖ

И
ТЕ

ЛЬ
Н

О
Й

 Р
А

БО
ТЫУСТАНОВКИ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 

9000 Вт
 

3,0 л/ч
 

 работы* 
10,0 часа

170,0 кг

3000/9000 Вт
 

3,0 л/ч
 

 работы* 
10,0 часа

170,0 кг

УГ
Д

-1
00

00
Е

УГ
Д

-1
00

00
ЕТ

®

-

-

-

-

-

Генератор оборудован комплектом шасси 
для облегчения транспортировки. 

Блоки АВР-10000Д  
и АВР-10000ДТ  
для автоматического  
запуска  генератора 
(поставляются отдельно).
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УГД-10000Е 15000 954 3000 80 30,0 3,0 2,8 Электро

90
00

10
00

0

те
рм

ин
ал

 4
1 

А

92
5х

58
0х

80
0

170,0

УГД-10000ЕТ 15000 954 3000 80 30,0 3,0 2,8 Электро

 

те
рм

ин
ал

 4
1 

А

92
5х

58
0х

80
0

170,0
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СВАРОЧНЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ

-
тродом диаметром до 5 мм! 

-
тром до 4 мм. Наиболее востребованы, так как большая часть сва-

-
дом до 3 мм при весе всего 50 кг.

Инверторные сварочные генераторы — УГСБ-2800/120И, УГСБ-
4000/200И предназначены для производства дуговой сварки штуч-

питания однофазных потребителей мощностью от 2,8 до 4 кВт. Кон-
структивно отличаются от сварочных генераторов аналогового типа 

возможностями. 

МОЩНОСТЬЮ  
от 2 до 4,5 кВт
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УГСБ-2800/120И и УГСБ-4000/200И обе-
спечивают легкий поджиг, устойчивое го-

разбрызгивание металла, надежность и вы-
сокое качество сварных швов, сварку боль-
шинства углеродистых, легированных и 
коррозионно-стойких сталей. Возможно ис-

-
ном блоке позволяет получить выходной 
сигнал постоянного тока на розетку 220 В 
высокого качества.
Отличие бензиновых моделей от ди-
зельных:

Особенности бензиновых сварочных ге-

нераторов — меньший вес, легче запуск, 

-
ного режима (если генератор работает 
без нагрузки 10 секунд, то двигатель ав-
томатически снижает обороты и работает 

-

сварочными генераторами пользуют-
ся компании, работающие в сфере ЖКХ, 
строительные и ремонтные бригады, мон-
тажники, работающие на строительстве 

имеют значение для сварщика.

Дизельные сварочные генераторы обыч-
но приобретаются организациями, в про-
изводственном процессе которых чаще 
используется дизельное топливо: добы-
вающие артели, лесозаготовительные 
предприятия, автодорожные предприятия. 
Здесь вес и шум не имеют особого значе-
ния, так как работы ведутся вдали от жилых 
объектов, а перемещается генератор зача-
стую в кузове или ковше тяжелой техники.

Внимание! Производитель сохраняет за 
собой право на изменение комплектации, 
внесение изменений в технические харак-
теристики продукции вследствие ее посто-
янного усовершенствования.

ТАМ, ГДЕ НУЖНА 
    ПРОЧНОСТЬ
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ДВИГАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ РАЗМЕРЫ И ВЕС
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УГСБ-2000/100 3700 212 70 15,0 1,15 0,6 Ручная 1900 2100

50
—

10
0

S3
, 1

0 
м

ин

1,6—3,2

61
5х

50
5х

50
5

51,3

УГСБ-4000/190 8000 420 80 25,0 2,3 1,1 Ручная 4000 4500

50
—

19
0

S3
, 1

0 
м

ин

1,6—4,0

71
5х

59
5х

61
5

91,6

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГСБ-2000/100

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГСБ-4000/190

1900 Вт

 до 3,2 мм

50 —100 А
 

1,15 л/ч
 

 работы* 
13,0 часа

51,3 кг

УГ
СБ

-2
00

0/
10

0

-
-

-
-

-
-

-
-

® -

® -

-

-

ЭЛ
ЕК

ТР
О

С
ТА

Н
Ц

И
И

 С
 Ф

УН
КЦ

И
ЕЙ

 С
ВА

РК
И

4000 Вт

 до 4,0 мм

50 — 190 А
 

2,3 л/ч
 

 работы* 
11,0 часа

91,6 кг

УГ
СБ

-4
00

0/
19

0
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УГСБ-2800/120И 4000 208 36
00 70 3,2 1,4 0,6 Ручная 2800 3100

20
—

12
0 

S2
, 1

0 
м

ин

1,6—3,0

69
5х

48
5х

47
5

50,0

УГСБ-4000/200И 8500 420 36
00 80 6,1 2,8 1,1 Ручная 4000 4500

40
—

20
0

S2
, 1

0 
м

ин

1,6—5,0

73
0х

54
0х

53
5

76,0

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГСБ-2800/120И
ИНВЕРТОРНАЯ

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГСБ-4000/200И
ИНВЕРТОРНАЯ

2800 Вт

 до 3,0 мм

20 —120 А
 

1,4 л/ч
 

 работы* 
2,2 часа

50,0 кг

УГ
СБ

-2
80

0/
12

0И

-

-

-

-

ЭЛ
ЕК

ТР
О

С
ТА

Н
Ц

И
И

 С
 Ф

УН
КЦ

И
ЕЙ

 С
ВА

РК
И

4000 Вт

 до 5,0 мм

40 — 200 А
 

2,8 л/ч
 

 работы* 
2,0 часа

76,0 кг

УГ
СБ

-4
00

0/
20

0И
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Ру
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—
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S3
, 1

0 
м

ин

1,
6—

5,
0

71
5х

62
0х

61
5

92,0

УГСД-4000/180Е 6000 418 3000 76 14,0 1,4 1,6

Ру
чн

ая
 

40
00

45
00

50
—

18
0

S3
, 1

0 
м

ин

1,
6—

4,
0

77
0х

53
5х

68
0

115,0

Генератор оборудован комплектом шасси 
для облегчения транспортировки. 

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ БЕНЗИНОВАЯ 

УГСБ-4500Т/220

УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ 

УГСД-4000/180Е

-

-
-
-

-

®

-

ЭЛ
ЕК

ТР
О

С
ТА

Н
Ц

И
И

 С
 Ф

УН
КЦ

И
ЕЙ

 С
ВА

РК
И

®

®

-

-

1500/4500 Вт

 до 5,0 мм

30 — 220 А
 

2,3 л/ч
 

 работы* 
11,0 часа

92,0 кг

4000 Вт

 до 4,0 мм

50 — 180 А
 

1,4 л/ч
 

 работы* 
10,0 часа

115,0 кг

УГ
СБ

-4
50

0Т
/ 2

20
УГ

СД
-4

00
0/

18
0Е



Если Вы уже приобрели бензиновый или дизельный гене-
ратор SKAT® мощностью от 6 кВт, то можете подключить к 
нему инверторный сварочный аппарат ARCO® со свароч-
ным током до 200 А. Максимальный ток при поджиге дуги 

работать от генераторной установки SKAT® номинальной 
мощностью от 6 кВт.
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БЕНЗИНОВЫЕ  
И ДИЗЕЛЬНЫЕ  
МОТОПОМПЫ  

ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ от 140 до 2500 ЛИТРОВ В МИНУТУ

водоснабжения приусадебного участка, сельскохозяйствен-
ных угодий, противопожарных систем предприятий и жилых 

-
чих резервуаров для технических целей, а также осушения 
котлованов, колодцев, водоемов, трюмов судов, бассейнов  
с целью их очистки.

44



ТАМ, ГДЕ НУЖНА ВОДА
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МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-140
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Бе
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97 1200 3600 140 20 6 1,4 0,7 0,4

37
0х

32
0х

41
5

11 Ручная 6

МПБ-250 97 1200 3600 250 22 6 1,4 0,7 0,4

37
0х

32
0х

41
5

12 Ручная 6

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-250

140 л/мин
 

выпускной
25/25 мм

 
работы*

2,0 часа

11,0 кг

250 л/мин
 

выпускной
40/40 мм

 
работы*

2,0 часа

12,0 кг

М
П

Б-
14

0
М

П
Б-

25
0

-

-

®

®

М
О
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П

О
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П
Ы
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ЛЯ

 Ч
И

С
ТО

Й
 В

О
Д

Ы

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Мотопомпы МПБ-140 и МПБ-250 популярны 

среди жителей сельской местности и дачни-
ков. В условиях, где отсутствует центральное 

-
висимость от централизованных сетей и про-

небольшой летний водопровод на удаленном 

дачном участке, выкачать воду из колодца 
для его чистки, откачать небольшой водо-
ем, образовавшийся на месте котлована в 
строительстве, или подать воду прямо к бе-
тономешалке.
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®

®

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-600

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-1000

600 л/мин
 

выпускной
50/50 мм

 
работы*
2,4 часа

24,6 кг

1000 л/мин
 

выпускной
80/80 мм

 
работы*
2,4 часа

26,2 кг
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Мотопомпы МПБ-600 и МПБ-1000 популяр-

ны в различных сферах деятельности человека. 
Их целесообразно использовать в фермерских 

хозяйствах и на строительных площадках для 
осушения котлованов и водоемов, подачи воды 
в резервуары сельского водопровода, осушения 
для санитарной обработки бассейнов или колод-

цев. В условиях, где отсутствует центральное 

двигателем имеет явное преимущество перед 
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Бе
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196 4000 3600 600 25 8 3,6 1,5 0,6

50
5х

42
0х

44
5

24,6 Ручная 8

МПБ-1000 196 4000 3600 1000 26 8 3,6 1,5 0,6

52
5х

42
0х

48
5

26,2 Ручная 8
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МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-1600
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270 5600 3600 1600 30 8 6,5 1,7 0,6

58
0х

46
0х

52
0

38 Ручная 8

МПБ-2500 420 7200 3600 2500 20 7 6,5 3,5 1,1

80
7х

58
5х

66
9

69 Ручная 16

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-2500

1600 л/мин
 

выпускной
100/100 мм

 
работы*

3,8 часа

38,0 кг

2500 л/мин
 

выпускной
150/150 мм

 
работы*

1,8 часа

69,0 кг
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Мотопомпы МПБ-1600 и МПБ-2500 способны 

-
ветственно. Такое мощное оборудование целесо-

образно использовать в фермерских хозяйствах 
для организации систем полива, на строительных 
площадках для осушения котлованов и водоемов, 
для подачи воды в резервуары сельского водопро-
вода, осушения для санитарной обработки бассей-

нов или колодцев. В условиях, где отсутствует 

бензиновым двигателем благодаря независимо-
сти от центральных сетей имеет явное преиму-

НОВИНКА!

®

®



БЕНЗИНОВЫЕ  
И ДИЗЕЛЬНЫЕ  

ГРЯЗЕВЫЕ МОТОПОМПЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ от 1200 до 2000 ЛИТРОВ В МИНУТУ

ТАМ, ГДЕ НУЖНА ЧИСТОТА
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МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-1250С/МПБ-1750С
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м
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МПБ-1250С 270 5600

3600

1250 20 7 6,5 1,7 1,1

68
8х

52
8х

57
2

63 Ручная 27

МПБ-1300 212 4300 1300 26 8 3,6 1,5 0,6

58
0х

46
0х

52
0

38 Ручная 25

МПБ-1750С 389 7000 1750 26 7 6,5 2,3 1,1

62
5х

45
5х

57
5

76 Ручная 28

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-1300

1250/1750 л/мин
 

выпускной
80/80/100/100 мм

 
работы*

3,8/2,8 часа

63,0 / 76,0 кг
 

пропускаемых частиц
27/28 мм

1300 л/мин
 

выпускной
80/80 мм

 
работы*

2,4 часа

38,0 кг
 

пропускаемых частиц
25 мм
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Грязевые мотопомпы используют в своей работе ком-
мунальные службы для осушения траншей, колодцев, 
подвалов, котлованов и сточных канав. Также их при-
меняют в  чрезвычайных ситуациях. Это может быть 

ГРЯЗЕВАЯ

СУПЕРГРЯЗЕВЫЕ 
(ШЛАМОВЫЕ)

®

®
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МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ  
МПБ-2000
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5х

52
0х
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5

67

 

25

МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ 
МПД-1200Е

2000 л/мин
 

выпускной
100/100 мм

 
работы*
3,0 часа

70,0 кг
 

пропускаемых частиц
40 мм

1200 л/мин
 

выпускной
80/80 мм

 
работы*
3,0 часа

67,0 кг
 

пропускаемых частиц
25 мм
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®

-

борьба с наводнениями, подача воды из лесных водо-
емов для тушения лесных пожаров, наплавление ле-
довых переправ. В сельском хозяйстве грязевые мо-
топомпы нашли применение для мелиорации земель.
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В качестве силового агрегата на всех бен-

мотопомпах SKAT® применяются двига-
тели внутреннего сгорания с верхним рас-
положением клапанов, изготовленные по 
технологии Honda®. 
Бензиновые двигатели бывают двухтактные 
и четырехтактные.
Двухтактный бензиновый двигатель, 
применяемый в генераторной установке 
УГБ-950, из-за особенностей самого цикла 
работы исключает использование системы 
смазки и газораспределительного механиз-
ма. Из-за отсутствия вышеперечисленных 

легче четырехтактного, но ресурс его зна-
чительно ниже. Трущиеся поверхности сма-
зываются маслом, растворенным в бензине, 
а газораспределение происходит за счет от-
крытия и закрытия впускного и выпускного 
окон в цилиндре.
Четырехтактный бензиновый двигатель 
состоит из двух основных механизмов и не-
скольких систем:
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) 

: состоит из цилиндра, поршня, шатуна 
и коленчатого вала и служит для преобра-
зования возвратно-поступательного дви-
жения поршня во вращательное движение 
коленвала. Цилиндр жестко закрепляется 
в блоке двигателя. Он изготавливается из 
чугуна и впрессовывается в блок. За счет 
применения более износостойкого мате-
риала в трущейся паре ресурс гильзован-
ного двигателя в два раза выше аналогов.
Газораспределительный механизм (ГРМ) : 
состоит из распределительного вала, клапа-
нов с пружинами, деталей привода и фиксации 
клапанов. ГРМ служит для своевременного 
открытия и закрытия клапанов, что позво-
ляет в нужные моменты подать топливную 
смесь в камеру сгорания и вывести из нее 
отработанные газы. Кулачки распредели-
тельного вала в обязательном порядке об-
рабатываются закалкой, а клапаны изготав-
ливаются из специальных марок металлов, 
устойчивых к высоким температурам.
Система питания : карбюратор, топлив-
ный бак, топливопровод. Система питания 

служит для приготовления горючей смеси и 
подвода ее к камере сгорания. От качества 
изготовления карбюратора напрямую зави-
сит стабильность пуска и качество работы 
двигателя. На всех изделиях SKAT® произво-
дится антикоррозийная обработка топлив-
ного бака.
Система зажигания : катушка зажигания, 
высоковольтный провод, наконечник свечи 
и свеча зажигания. Применение качествен-
ной свечи NGK® дает уверенность в гаранти-
рованном пуске даже в сложных условиях.
Система охлаждения воздушного типа : 
вентилятор на маховике двигателя, дефлектор 

охлаждения наиболее нагреваемые детали и 
части имеют ребра охлаждения. Своевремен-

-
статочное охлаждение.
Система смазки разбрызгиванием : со-
стоит из дополнительной лопатки на шатуне 
и картера с моторным маслом. При враще-
нии коленвала лопатка взбивает масло, и 
часть его, превращаясь в масляный туман, 
распределяется внутри двигателя по всем 
трущимся поверхностям. Дополнительная 
функция системы смазки — охлаждение наи-
более нагреваемых деталей отводом тепла. В 
картере двигателя установлен поплавковый 
датчик уровня масла, который при падении 
уровня масла ниже критического останавли-
вает двигатель. От ухода за системой смазки 
и своевременной замены масла напрямую 
зависит ресурс и долговечность двигателя.

Система пуска двигателя : может быть 

-
ска двигателя.
Система регулирования оборотов : 
состоит из приводной шестерни, центро-
бежного регулятора и системы рычагов с 
пружинами. Служит для поддержания обо-
ротов двигателя в заданных пределах. В ге-
нераторных установках обороты фиксиро-

-
пах и двигателях общего назначения регули-

-
гулятора оборотов. Система регулирования 
связана непосредственно с карбюратором 
и при увеличении нагрузки на двигатель 
приоткрывает дроссельную заслонку, тем 
самым увеличивая порцию горючей смеси, 
поступающей в камеру сгорания. 

Система выпуска отработанных газов 
: во всех типах двигателей состоит из 

выхлопного коллектора и глушителя, 
служит для удаления выхлопных газов из 
камеры сгорания двигателя и снижения 
уровня шума. Несовершенство глуши-
телей на маломощной технике является 
основной причиной ее повышенной шум-
ности. На всех генераторных установках 
и мотопомпах SKAT® применяется уве-
личенный глушитель, что значительно 
снижает уровень шума. На всех изделиях 
SKAT® производится антикоррозийная 
обработка глушителей.
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Генераторная часть соединена с хвостовиком двигателя. Состоит из статора и ротора
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ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ 
ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ 

ДБ-4,0
ДБ-4,8
ДБ-5,9
ДБ-9,5
ДБ-9,8
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ДБ-4,8 196 395 70 3,6 0,6 405х340х395 15,7 Ручная

ДБ-5,9 270 374 80 6,5 1,1 510х420х480 26,8 Ручная

ДБ-9,5 389 374 80 6,5 1,1 530х430х480 31,6 Ручная

ДБ-9,8 420 374 80 6,5 1,1 580х430х480 32,0 Ручная
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ПОРШНЕВЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ SKAT® 

С ПРЯМОЙ И РЕМЕННОЙ 
ПЕРЕДАЧЕЙ

ТАМ, ГДЕ НУЖЕН ВОЗДУХ 

ПОРШНЕВЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
от 200 до 1180 литров в минуту

-

-
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КПП-200-24 КПП-230-24 КПП-280-50 КПП-360-50

2850 2850 2850 2850

2850 2850 2850 2850

Мощность двигателя, Вт 1500 1850 1850 2200

200 230 280 360

Объем ресивера, л 24,0 24,0 50,0 50,0

Максимальное давление, бар 8,0 8,0 8,0 10,0

Количество ступеней сжатия, шт. 1 1 1 1

Количество цилиндров компрессора, шт. 1 1 1 2

590х290х630 590х290х630 660х310х670 710х320х640

Масса, кг 28,0 28,0 33,0 36,0

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ C ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРОВ SKAT®  
С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРОВ SKAT® 
С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ:

Поршневая группа компрессора приводится в движение валом 

устройство называется прямым приводом.
Алюминиевая головка цилиндра и чугунный блок оснащены 
ребрами для оптимального охлаждения. Защитный кожух за-

-
правленный поток воздуха для охлаждения головки, блока ци-

Компрессоры укомплектованы воздушным фильтром, шасси, 
компрессорным маслом и быстроразъемом, необходимым для 
подключения пневмоинструмента.

коленчатый вал помпы компрессора с помощью ременной передачи. 
Алюминиевые головки цилиндров и чугунные блоки оснащены ребрами 
для оптимального охлаждения. Каждая головка цилиндра оборудована 
отдельным воздушным фильтром. 

В комплекте поставляется быстроразъем для подключения пневматиче-
ского оборудования и набор шасси, который поможет передвигать ком-
прессор по рабочей площадке.
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КПР-630-110, КПР-840-130, КПР-1180-160
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

КПР-630-110 КПР-840-130 КПР-1180-160

2850 2850 2850

1300 1100 1100

Мощность двигателя, Вт 3000 4000 5500

630 840 1180

Объем ресивера, л 110,0 130,0 160,0

Максимальное давление, бар 10,0 10,0 10,0

Количество ступеней сжатия, шт. 1 1 1

Количество цилиндров компрессора, шт. 3 2 3

1200х480х850 1420х540х930 1510х580х960

Масса, кг 123,0 183,0 214,0
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Сфера применения компрессо-
ров SKAT® с прямым приводом:
Поршневые компрессоры с пря-
мым приводом предназначены для 
бытового использования.
Применяется такое оборудование 
в гараже, небольшом автосервисе, 
для повседневных хозяйственных 
нужд и подключения мелкого пнев-
моинструмента. Ресивер наполня-
ется не более чем за 1,5 минуты.

Сфера применения компрессо-
ров SKAT® с ременным приводом:
Представленные модели компрес-
соров нашли применение в про-
мышленности, строительстве, авто-
сервисах. Их производительности 
достаточно для поддержания ста-
бильного давления в пневмомаги-
страли небольшого промышленного 
предприятия. Скорость наполнения 
ресивера — 2,5 минуты.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ и БЫТОВЫЕ 
ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ
АППАРАТЫ

60

В сентябре 2013 года получено «Сви-
детельство НАКС (НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТ-
СТВА КОНТРОЛЯ СВАРКИ) об аттестации 
сварочного оборудования» на инверторные 
сварочные аппараты ARC-200 и ARC-250, 
которое подтвердило 100% соответствие 
моделей ARC-200 и ARC-250 заявляемым ха-
рактеристикам, стандартам качества и без-
опасности НАКС. 



ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

-

-

-

Arc-force -
-

Hot-start -

Модель ARCO® ARC-160  
Prof 

ARC-180 
Prof 

ARC-200 
Prof 

ARC-250 
Prof 

ARC-300 
Prof

ARC-160 
Standart

ARC-180 
Standart

ARC-200 
Standart

ARC-230 
Standart

Номинальная потребляемая мощность, кВт 5,6 6,1 7 8,3 12,5 4,5 5,6 6,1 7

Максимальная потребляемая мощность, KVA 7,48 8,14 9,24 11 17,9 6,38 7,48 8,14 9,24

Эффективный потребляемый ток, А 34 37 42 50 17 29 34 37 42

40% —180 А   
60% — 140 А

40% —180 А   
60% —150 А

40% —200 А   
60% —180 А

40% — 250 А  
 75% — 200 А 60% — 300 A 40% — 140 А 40% — 160 А 40% — 180 А 40% — 200 А

Напряжение холостого хода, В 85 85 85 85 60 85 85 85 85

Класс защиты IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21

Класс изоляции Н Н Н Н Н Н Н Н Н

Диапазон регулирования сварочного тока, А 10 — 160 А 10 — 180 А 10 — 200 А 10 — 250 А 20 — 300 А 10 — 140 А 10 — 160 А 10 — 180 А 10 — 200 А

1,6 — 4,0 1,6 — 4,0 1,6 — 4,0 1,6 — 5,0 1,6 — 6,0 1,6 — 3,2 1,6 — 4,0 1,6 — 4,0 1,6 — 4,0

Система ANTI-STICKING + + + + + — — — —

Система горячий старт HOT-START + + + + + — — — —

Форсаж дуги ARC-FORCE + + + + + — — — —

Потребляемое напряжение без нагрузки, В 85 85 85 85 60 85 85 85 85

Размер сварочного аппарата, мм 330х210х138 330х210х138 330х210х138 380х275х158 426х222х374 264х119х175 264х137х176 288х137х183 288х137х183

-
-

-

-
-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СВАРОЧНЫЙ  
ИНВЕРТОРНЫЙ
АППАРАТ

Точная и быстрая настройка работы сварочного аппарата осуществляется с помощью ручных 
регуляторов на панели управления, выставленные пользователем параметры отражаются на 
жидкокристаллическом дисплее.

Регулятор силы  
сварочного тока 
от 26 А до 303 А

Цифровой дисплей
Регулятор настройки  

 Индикатор
перегрева

Индикатор 
работы

Регулятор настройки  
HOT START  

Тип охлаждения  
принудительный 
Сварочный ток 

300 А
Напряжение сети 

380 В
Потребляемая  
максимальная мощность 

12,5 кВт
Вес  

13 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новая конструкция и мощный встроенный 
вентилятор обеспечивает более эффектив-
ное принудительное охлаждение, поэтому 

время, а при перегреве, максимально быстро 
вернуться в рабочий режим. Именно поэто-
му продолжительность нагрузки сварочного 
аппарата при максимальном сварочном токе 
300 А — 60%, а при сварочном токе 230 А 
можно работать 100% времени.
Для надежного подключения к питающей 
сети установлена мощная трёхфазная вилка 
с заземлением.

Профессиональная 
модель! 
Благодаря высокому сварочному току 300 А 
этим аппаратом можно варить электродом 
до 6 мм и работать с металлом толщиной до 
18 мм.

Тонкие настройки горячего старта и усиле-
ния дуги, доступные в профессиональных 
инверторных аппаратах,  позволяют полу-
чить устойчивое горение, эластичность дуги, 
минимальное разбрызгивание металла, на-
дежность и высокое качество сварных швов, 
сварка большинства углеродистых, легиро-

ванных и коррозионно-стойких сталей.
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