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Энергия нового поколения

Дизайн рамы

Более
Панели 
на одной стороне



НОВИНКА !СЕРИЯ "ELEMAX VALUE"

SV2800S One Side Панели на 
одной стороне Weight

Saving
Легкий 
вес

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

Дизайн рамы "V-Frame" дизайн разрушает стереотипы о традиционных 
генераторах

- Оригинальный дизайн рамы 

- Увеличенный объем топливного бака

- Продолжительность режима работы 
более 12 часов
[50Гц] SH3200EX: 14ч → SV2800: 15ч
[50Гц] SH7600EX: 8.5ч → SV6500: 12ч

er

12h(50Hz)12ч(50Гц)

K Запуск 
ключом

Доступно для моделей с буквой S  

Запуск с помощью ключа

Wheel KitТележка

Верхняя рама

Возможно опционное оснащение 

Weight
Saving
Легкий 
вес

SH3200EX: 44кг → SV2800: 38кг
SH7600EX: 78кг → SV6500: 66кг

Оборудование производится под 
строгим контролем качества компании 
Sawafuji (Япония) 

- Новое развитие
 генераторов XV 

Сделано в ЯпонииOne Side Панели на
одной стороне 

Панель контроля и 
система запуска 
расположены рядом

- Механизмы управления 
на одной стороне Контрольная панель

Воздушнаязаслонкка

Запуск ключом

Ручной стартер
4-х колесная тележка Верхняя защитная рама

XVГенератор
- теперь более легкие (-15% веса)

 

Continuous
Operating Hours

 h  

Continuous

 h 

Мощность

2.0 кВт 50 Гц
Длительность
работы

15 ч 

SV2800S

Мощность

2.5 кВт 
работы

 ч 

SV3300S

SV2800S
*Батарея в комплект не входит.

 Замок зажигания
Вольтметр 
 Силовая розетка
Сигнальная лампа
Предохранитель
Заземление

Контрольная панель(Tип: R, S)

K Запуск 
ключом Дизайн рамы

Модель

Частота (Гц) 50

Номинальная мощность (кВт) 2.0/2.5

Вес (кг) 41/44

Рабочий режим (ч) 15/12

Размеры (мм)   * с батареей 532 х 623 х 491

Энергия нового поколения

1

1-

2

2-
3

3-

4

4-

5

5-

6 6-

Более

SV2800S



СЕРИЯ VALUE 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

SV2800/ 

SV6500/SV6500S

One Side Панели 
на одной стороне W

Saving
Легкий 
вес

Дизайн рамы

One Side Панели 
на одной стороне

 K
Запуск 
ключом

Weight
Saving
Легкий 
вес

Дизайн рамы

Контрольная панель
(Тип : R, S)

Контрольная панель (SV6500S)
(Тип : R, S)

(SV6500S)

 

Мощность

2.0 кВт 
Работа

15 ч

SV2800

 

Мощность

  

SV3300

SV6500S
*Батарея в комплект не входит.

SV2800

Модель SV2800/SV2800S

Частотность (Гц) 50

 Номинал. мощность (кВт) 2.0/2.5

Вес (кг) 38/41

Продолжительность работы (ч) 15/12

Размеры (мм) 438 х 623 х 491

50 Гц

 

Мощность

5.0 кВт 
Работа

12 ч 50 Гц

Модель SV6500/SV6500S

Частотность(Гц) 50

Номинальная мощность (кВт) 5.0 

Вес (кг) 66/68

Продолжительность работы (ч) 12

Размеры (мм) 548 х 708 х 513

МОДЕЛЬ SV2800(S) SV6500(S)

ТИП 50Гц=R  220V

ЧАСТОТНОСТЬ Гц 50 50

МОТОР
Модели V210 V420

Объем двигателя см3 212 420

Мощность 3000 об/м кВт 3.0 6.6

ГЕНЕРАТОР

Тип 4-х тактовый, с воздушным охлаждением
Да

Тип генератора 2-полюсный
Регулировка напряжения AVR (электронный регулятор)

Мощность
Номинал кВт 2.0 5.0

Максимум кВт 2.3 5.5

Рабочее напряжение  220V

Выход постоянного тока Нет
Коэффициент мощности COS 1.0

ДРУГОЕ

Сигнальная лампа Есть
Топливный бак л 20 35

Габариты (мм)

*с батареей

Д 623 708

Ш 438 (532*) 548

В 491 513

Вес кг 38 ( 41) 66 (68)

Уровень шума  Дб 69 75

Рабочее время ч 15 12

Система запуска Запуск ручной (эл.стартер - ключ)

Компания оставляет за собой право изменять данные в спецификации. .

Датчик уровня масла

Запуск ручной (эл.стартер - ключ)

SV2800S



3, Nittahayakawa-cho, Ota-City,
Gunma 370-0344 JAPAN
PHONE: +81-276-56-7139
FAX: +81-276-56-6075
URL: http://www.elemax.jp

OK

     !!!
-TRUSTGRAM-

Убедитесь, что на оборудовании есть  
защитный лейбл - “TRUSTGRAM” 

Через специальный “VIEWER”
вы должны увидеть 
изменения на голограмме
.

Как отличить настоящие генераторы ELEMAX 

1

-ГОЛОГРАММА-2


